
※２個用スイッチボックス（深形）に取付
 （ビス穴が上下になるように埋め込む）

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位

ＦｅｌｉＣａリーダ

縮　尺

壁面埋込取付（防雨型/IPX3相当）

ＦＲＥＥ ｍｍ

ＲＤＦＬ－Ｂ０３Ｍ　Fe

プレート：強化アクリル（８Ｈ）

黒色/内側塗装

DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)

約250ｇ
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取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位

Ｒａｃｃｅｓｓリーダ（拡張用）

ＲＤＲＳ２－Ｂ０１ＥＵ　

縮　尺

Ra

ＦＲＥＥ ｍｍ

▲

壁面埋込取付(防雨形/IPX3相当)

DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)

ﾌﾟﾚｰﾄ：強化ｱｸﾘﾙ(8H)

ＢＫ：黒色/内側塗装、ＷＨ：白色/内側塗装

約140g
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ＴＬＦＬ－Ｃ０１

ＦｅｌｉＣａカード
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取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位縮　尺 ＦＲＥＥ ｍｍ

ノンタッチリーダ

　ＲＤＮＴ－Ｂ０７Ａ　

屋内壁面露出取付（防雨型/IPX3相当）

DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)

約１９０ｇ

アンテナ受信部：アクリル／プレートパネル：新金属

ブラック
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注：本製品の子鍵は専用形状となります。
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取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位縮　尺 ＦＲＥＥ ｍｍ

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位縮　尺 ＦＲＥＥ ｍｍ

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位

ノンタッチＬｉｔｅ

ＲＤＮＴ－Ｂ０６Ａ(KS-1XX用金具使用時)

縮　尺

屋内壁面露出取付（防雨型/IPX3相当：ｱﾝﾃﾅ部のみ）

DC12V±10％またはAC100V（同梱のACアダプタ使用）

約９０ｇ ＦＲＥＥ ｍｍ

NL

アンテナ部／ポリカーボネート

ブラック
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取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位縮　尺 ＦＲＥＥ ｍｍ

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位縮　尺 ＦＲＥＥ ｍｍ

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位

ノンタッチＬｉｔｅ

ＲＤＮＴ－Ｂ０６Ａ(KS-2XX用金具使用時)

縮　尺

屋内壁面露出取付（防雨型/IPX3相当：ｱﾝﾃﾅ部のみ）

DC12V±10％またはAC100V（同梱のACアダプタ使用）

約９０ｇ ＦＲＥＥ ｍｍ
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43

4
3

12

6
9

4413 41

ノンタッチＬｉｔｅ付属品

ＡＣアダプタ・雷ガード

ｍｍ単　位
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ＡＣアダプタ

電源ケーブル

雷ガード

ＡＣアダプタの厚さは31mm

ＴＬＮＴ－Ｔ０１／Ｍ

ノンタッチタグ
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※ＴＬＮＴ－Ｔ０１Ｍの登録には
　ＴＬＮＴ－Ｔ０１Ｅの別途手配
　が必要です。

ＴＬＮＴ－Ｔ０２Ａ　

ノンタッチキー
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ｍｍ単　位

05_共用部エントランスシステム
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ｍｍ単　位

取付方法

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量 単　位

Ｒａｃｃｅｓｓマルチリーダ

ＲＤＭＬ－Ｂ０１

縮　尺

ML

壁面埋込取付(防まつ型/IPX4相当)

DC12V±10%(ﾍﾞﾙｻⅡｱｸｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗより供給)

ＦＲＥＥ ｍｍ

ﾌﾟﾚｰﾄ：強化ｱｸﾘﾙ(8H)

ＢＫ：ブラック、ＷＨ：ホワイト

約245g
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※２個用スイッチボックス(深形)に取付
 （ビス穴が上下になるように埋め込む）

登録リーダ

　ＲＤＭＬ－Ｐ０１　

ｍｍ単　位
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USBケーブル（Type A to C）が付属します。

USBｺﾈｸﾀ(Type-C)

登録リーダ

　ＲＤＮＴ－Ｐ０２　

ｍｍ単　位
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USBケーブル（Type A to C）が付属します。

USBｺﾈｸﾀ(Type-C)

　ＣＭＶＲ－２２０　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

V2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg
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　ＣＭＶＲ－３２１　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

V3

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W

約5.0kg

400

3
0
0

120

(126)

　ＣＭＭＬ－２２０　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

M2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg

3
3
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　ＣＭＭＬ－３２１　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

M3

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W

約5.0kg

400
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　ＣＭＶＲ－２２１　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

V2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg

3
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　ＣＭＭＬ－２２１　

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

M2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg
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ＣＭＮＴ－２２０

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

N2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg
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ＣＭＮＴ－３２１

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

N3

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力110W

約5.0kg

400
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ＣＭＮＴ－２２１

取付方法

単　位

ｶﾊﾞｰ材質

ｶﾊﾞｰ仕上

電　　源

重　　量

ベルサⅡアクセスコントローラ

縮　尺 ｍｍ

N2

ＦＲＥＥ

壁面露出取付　屋内限定(非防水)

AES樹脂

ｱｲﾎﾞﾘｰ色

AC100V±10% 50/60Hz 消費電力65W

約2.5kg

3
3
0
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クリーム色（マンセル２．５Ｙ９／１　近似色）

取付方法

エレベータアダプタ

縮　尺 単　位　　　ｍｍ

材　　質

仕　　上

電　　源

重　　量

ＡＤＥＶ－１０２

屋内壁面露出取付

鋼板　ｔ１．０

ＡＣ１００Ｖ±１０％　５０／６０Ｈｚ　１５Ｗ

約５ｋｇ

EV
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374.4 115.2
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コード・テンキーリーダ

※２個用スイッチボックス深型に取付

（ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む）

ｍｍ単　位

BR ＲＤＣＴ－Ｂ０１
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ＤＣＲＳ－ＤＡ

Raccess電子シリンダー

ｍｍ単　位

リチウム電池(CR123A)×2本
電　　源

DCR
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ACアダプター 6V(PSRS-A01)別売品

Raccess電子シリンダーＡＣアダプタ

ＰＳＲＳ－Ａ０１

ｍｍ単　位
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ピン配列表（２Ｐ）

青

茶

１

２

Ｎｏ．リード線色

ＦＫＬカード

ＦｅｌｉＣａカード

ｍｍ単　位

１.このカードは他人に貸与または譲渡しないでください。

非接触ＩＣカード

ｍｍ単　位

　ＴＬＮＦ－Ｃ０１　
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This card is for personal use only.

２.折り曲げ、強い衝撃を与える、高温・磁気を帯びた場所への放置、穴を開ける
　　等を行わないでください。内部電子部品の破損や故障の原因になります。

Do not bend, do not give shock with the card and do not make any holes.
In addition do not leave in high temperature places or magnetic fields,
otherwise it will be broken.

３.他の非接触カードと重ねたままではご利用できない場合があります。1枚ずつ
　 取り出してご利用ください。

Do not stack the other preximity cards together with this card,otherwise it
may not work properly.

４.長くお使いいただくために、硬いケース等に入れてご利用されることをお勧め
　 します。

We recommend putting this card into a hard card holder for it's lengthy use.

×２００枚

重　　量 単　位

ゲートプレート

ＥＵＷＭ－Ｂ０１

縮　尺

GP

ＦＲＥＥ ｍｍ---

8.7
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