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写真はDTRS3ND3.RD･+･DTBK3ND3ー1型 写真はDTRS3NDZ.RD･+･DTBK3NDー1型

写真は･主錠･ ：DTRS3D01CDA型　LAF33ー2型に取り付けた場合･
補助錠：DTBK3ND3ー1型

写真は･主錠･ ：DTRS3ND3.RD･+･DTBK3ND3ー1型･
補助錠：DTBK3ND3ー1型

SF

SF BK

BK

DTRSⅢND〈DTRSⅢND（室外側ユニット）+･DTBKⅢND（室内側ユニット）で使用した場合〉

DTBKⅢND〈主錠+補助錠（DTBKⅢND）で使用した場合〉

DTRSIIIND
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ハンズフリーシステム Raccess
キーを携帯した状態で、リーダーのボタンを押すだけで施解錠できます。

ノンタッチシステム
リーダーのボタンを押してから、キーをリーダーにかざして施解錠します。

ノンタッチキーヘッド

ノンタッチタグ

TLNTーK03APR（CH）

TLNTーK04APR（MO）

TLNTーK02APR

TLNTーT02A

Raccessキーヘッド
TLRS2ーK01PR（CH）

Raccessタグ
TLRS2ーK01TPR（MO）

Raccess
ポップアップキー
TLRS2ーE01PR

（注1）	RaccessのIDキーは、モデルチェンジした新IDキー(以下の型式)と組み合わせる
必要がありますのでご注意ください。	 	 	 	
キーヘッド：TLRS2ーK01＊＊／タグ：TLRS2ーK01T＊＊	 	
ポップアップキー：TLRS2ーE01＊＊	

（注2）	Raccessキーは、振動センサーを使用しているため、静止状態では反応しません。
反応しない場合は振動を与えてください。

（注3）	建物の電気設備動作時に生じるノイズや周辺の電子機器の影響により、検知距離
が短くなる場合があります。照明器具、防犯カメラ、無線機器等の電子機器、高電
圧や容量の大きな動力源、およびそれらの機器の配線から、リーダーを離して設置
してください。

（注1）	ノンタッチキーは新旧どちらにも対応しております。	
（注2）	ノンタッチLiteおよびNTUー010には対応しておりません。

  IDキーはRaccessとノンタッチの2種類に対応。両IDキーの混在使用も可能です

  MIWA Supportとの連携が可能です

スマートフォンで遠隔所から状態確認や施錠操作が可能な、
MIWA	Supportも導入可能です。

  共用エントランスシステムと連動が可能です

共用玄関やエレベーター呼び出しなどの、共用部セキュリティ
箇所も住戸用のキーで通過できます。

DTRSⅢND（室外側ユニット）とDTBKⅢND（室内側ユニット）の組み合わせで、
Raccessによるハンズフリーとノンタッチ、スマートフォン(注1)による
施解錠操作が可能な電池式面付スマートロックです。
既存の面付本締錠（NDシリーズ）には、後付け (注2)も可能です。
今までスマートロックが取り付けできなかった扉に対応できるため、
あらゆる扉のスマートロック化を実現します。
（注1）MIWA	Supportをご使用の場合もIDキーが必要です。詳細は専用パンフレットを参照ください。
（注2）後付けには、リーダー配線用の追加工が必要です。
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  防犯性、利便性を考慮した機能を備えています

【自動施錠機能】
IDキーで解錠後、扉を開けて再び閉めると自動で施錠します。
また解錠後、扉を開けないで20秒経過すると自動で施錠します。
IDキーを持たずに室外へ出たときの閉め出し防止のため、サムターンおよびメカニカルキーによる解錠時は自動施錠しません。
（注）	自動施錠機能を使用するには、ドア開閉検知用マグネットの設置が必要です。

自動施錠

自動施錠

パタンパタン

ドア開閉検知用マグネットが、閉扉を検知すると
自動で施錠します。
ドア開閉検知用マグネットが、閉扉を検知すると
自動で施錠します。

Raccessキーまたは、
ノンタッチキーで解錠します。
Raccessキーまたは、
ノンタッチキーで解錠します。

ピッ
ピッ

Raccessキーまたは、ノンタッチキーで施錠し
ます。
Raccessキーまたは、ノンタッチキーで施錠し
ます。

解錠解錠

解錠解錠

サムターン操作で解錠サムターン操作で解錠

【帰宅時】 【外出時】

電池切れ防止アラーム機能搭載
ロック本体またはRaccessキーの
電池残量が少なくなったら、音と
LEDで警告します。

Raccess電池レス認証対応
Raccessキーの電池が切れた状態でも、室外側ユニットのターゲッ
トマークに接触させることで認証が可能です。

  電池は単三形電池を使用

入手しやすい単三形アルカリ電池（４本）で動作可能です。		
電池寿命は施錠＋解錠を１回として1日10回操作した場合で約1年
です。

バッテリー
LED

ピー
ッ

【防犯機能】
サムターン回し対策
室内側はスイッチ式サムターンを採用していますので、サムターン
回し対策も万全です。

【施錠復帰機能】（２ロックで使用時）
キーまたはサムターンで一方の電気錠を解錠した場合、20秒以内
にもう一方の電気錠を解錠しないと自動的に施錠に戻ります。
この機能はピッキングやサムターン回し対策としても有効です。

【施錠追従機能】（２ロックで使用時）
キーまたはサムターンで主錠の電気錠を施錠すると、補助錠の電
気錠も同時に施錠します。片方の電気錠の施錠忘れを防ぎます。
（注1）	補助錠を先に施錠しても、主錠は自動的に施錠しません。
（注2）	MIWA	Supportの設定機能を利用して、施錠追従させる側を主錠とするか補助錠

とするかを設定できます。小さなお子様が誤って施錠してしまった際、閉じ込めとな
らないために、手の届きにくい上部を施錠追従させる側に設定することをおすすめ
します。

20秒後
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補助錠として使用する場合、DTBKⅢND（室内側ユニット）を
180度反転して設置することもできます。

主錠と補助錠は、BLE接続により配線レスで簡単に連動させる	
ことができます。

BLE
無線通信

BLE
無線通信

主錠 (注1)に対し、補助錠として使用可能なスマートロックです。
既存扉の面付本締錠に、追加工なしで後付けすることも可能です。
主錠とはBLE接続で連動するため、既存のスマートロックと配線レスで見た目も
スマートに扉のセキュリティ性を向上させます。
（注1）DTRSⅢsmart、DTRSⅢNDの補助錠として使用可能です。
（注2）補助錠には、ドア開閉検知用マグネットの設置は不要です。主錠に設置してください。

  これまで取り付けできなかった扉にも取付可能です

Before

After After

取り外す取付後も
使用

Before

（注1）後付けでDTRSⅢND設置時は、リーダー配線用の追加工が必要です。（P12の外観図を確認ください）
（注2）事前に外観図を参照し、ドアガードや枠に干渉しないことをご確認ください。
（注3）本製品のNDZシリーズは指定建物錠ではありません。住宅、建物の出入口に取り付ける場合は、ND3シリーズをご使用ください。
（注4）本製品のND3シリーズは官民適合仕様ではありません。ND2またはND3シリーズへ後付けした場合、官民適合仕様ではなくなりますのでご注意ください。
（注5）スマートロック化しない既設の錠が施錠され締め出しとなる懸念がある場合は、既設の錠のストライクを塞ぐ等、施錠できないよう加工してください。

既存の面付本締錠（NDシリーズ）と同様の扉加工で取り付けが可能なため、シリンダー、ストライクはそのままで、簡単に後付けすることが
できます。



8

仕様

（注1）	型式中にある＊＊はU9、PR、JNを示します。（詳細は下記の型式一覧参照）
（注2）	取付には条件があります。詳細はDTRSⅢND、DTBKⅢNDの取付条件について（P10、11）をご確認ください。
（注3）	検知距離を確保するため、他の専有部リーダーまたは共用部リーダーとの間は3m以上離して設置してください。
（注4）	Bluetooth®は米国Bluetooth	SIG,	Inc.の登録商標です。
（注5）	本製品には室外側ユニットのみが同梱されます。室内側ユニット、シリンダー、ストライク、IDキーは付属しておりません。

型 式 DTRS3NDZ.RD DTRS3ND3.RD

組 み 合 わ せ可能	
D T B K 型 式

（注1）

（注2）

DTBK3NDJ(ーAT)
DTBK3NDU(ーAT)
＊＊DTBK3NDー1(AT)

DTBK3ND3(ーAT)
＊＊DTBK3ND3ー1(AT)

寸 法 258mm（H）×53mm（W）×22.5mm（D） 211mm（H）×53mm（W）×22.5mm（D）

材 質 ・ 仕 上 パネル：アクリル樹脂／他：ABS樹脂
ブラック塗装仕上

使用電波 I D 認 証 送信：134.2kHz
受信：315MHz・123.7kHz/134.7kHz

機器連動 送受信：2.4GHz	(Bluetooth	Low	Energy）

検 知 距 離（注3）
Raccess（ハンズフリー）：1m	
Raccess（電池レス）：接触
ノンタッチ：接触	
MIWA	Support（スマートフォンアプリ）：1m　※一般的な目安であり使用環境により異なります	

登 録 I D 数 32ID
使 用 電 源 室内側ユニットより給電
使 用 温 湿 度 範 囲 ー10℃～＋50℃、20～80％RH　結露・氷結なきこと
防 水 性 能 JIS	C0920	保護等級5（防噴流形）/	IPX5

DTRSⅢND（室外側ユニット）

DTBKⅢND（室内側ユニット）

（注1）	型式中にある＊＊はU9、PR、JNを示します。（詳細は下記の型式一覧参照）
（注2）		既設用は、DTBKⅢNDにドア開閉検知用マグネットを付属した型式となります。室外側ユニット、IDキーは付属しておりません。		

新設用は、DTBKⅢND、ドア開閉検知用マグネットに加え、シリンダー、ストライクを付属した型式となります。室外側ユニット、IDキーは付属しておりません。（ストライクは一部型式で別売）
（注3）	指定建物錠ではありません。住宅、建物の出入口に使用する場合は、ND3対応製品をご使用ください。
（注4）	後付けした場合、官民適合仕様ではなくなりますので、ご注意ください。	
（注5）	取付には条件があります。詳細はDTRSⅢND、DTBKⅢNDの取付条件について（P10、11）をご確認ください。
（注6）	Bluetooth®は米国Bluetooth	SIG,	Inc.の登録商標です。

型 式（注1）
既設用（注2） 新設用（注2）

（注3） （注3） （注3） （注3） （注4） （注4） （注3） （注3） （注4） （注4）

DTBK3NDJ DTBK3NDU DTBK3NDJーAT DTBK3NDUーAT DTBK3ND3 DTBK3ND3ーAT ＊＊DTBK3NDー1 ＊＊DTBK3NDー1AT＊＊DTBK3ND3ー1＊＊DTBK3ND3ー1AT
適 用 シ リ ン ダ ー U9・PR・JN
扉 厚 可 能 範 囲 36mm・40mm
対 応 開 扉 方 向 外開き
対 応 扉 ・ 枠 材 質 鋼製・アルミ製 鋼製・アルミ製・木製 鋼製・アルミ製 鋼製・アルミ製・木製

後 付 可 能
N D シ リ ー ズ（注5）

NDRー1
NDZー1
※	シリンダー	
固定ねじM4

NDRー1
NDZー1
※	シリンダー	
固定ねじM6

NDRー1AT
NDZー1AT
※	シリンダー	
固定ねじM4

NDRー1AT
NDZー1AT
※	シリンダー	
固定ねじM6

ND2Rー1
ND2Fー1
ND3Rー1
ND3Fー1

ND2Rー1AT
ND2Fー1AT
ND3Rー1AT
ND3Fー1AT

– – – –

取 付 方 式 NDZ ND3 NDZ ND3
AT（エアタイト）仕様 × × ○ ○ × ○ × ○ × ○

寸 法
ATあり：226mm（H）×56mm（W）×64mm（D）
ATなし：223mm（H）×50mm（W）×55mm（D）
【ドア開閉検知用マグネット】45mm（H）×14mm（W）×18mm（D）

材 質 ・ 仕 上
ABS樹脂
シルバー塗装仕上（SF）／ブラック塗装仕上（BK）
【ドア開閉検知用マグネット】シルバー塗装仕上（SF）／ブラック樹脂素地（BK）

ABS樹脂
シルバー塗装仕上（SF）／ブラック塗装仕上（BK）
【ドア開閉検知用マグネット】	シルバー塗装仕上（SF）／	

ブラック樹脂素地（BK）
【シリンダー】ST仕上

使 用 電 波 機器連動：2.4GHz（Bluetooth	Low	Energy）
左 右 勝 手 共通　※システム設定による左右勝手切替操作で変更
耐 久 性 能 施解錠10万回
使 用 電 源 単三形アルカリ電池×4本
電 池 寿 命 約1年（1日10回操作）
使 用 温 湿 度 範 囲 ０℃～＋５０℃、20～80%RH　結露なきこと
防 水 性 能 JIS	C0920	保護等級2（防滴Ⅱ形）/	IPX2

植込み型の心臓ペースメーカーやICD（除細動器）を装着されている方は、設置されたリーダーから22cm以内に心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。	 	 	
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダー（発信アンテナ）からの微弱電波が医療機器の動作
に影響を与える恐れがあります。

型式一覧･①～③はいずれかを選択してください

（例）①U9/②ND3/③ATなし仕様の場合

U9 DTBK3ND 3 -1

①シリンダー 基本型式
②取付方式

新設用
③AT仕様

NDZ ND3 なし あり

U9 PR JN DTBK3ND 空欄 3 ー1 空欄 AT

DTBKⅢND（室内側ユニット）〈新設用〉

DTBKⅢND（室内側ユニット）〈既設用〉

（例）①NDZ（シリンダー固定ねじM4）/②ATあり仕様の場合

DTBK3ND J ーAT

基本型式
①取付方式

リーダー
NDZ ND3

DTRS3ND Z 3 .RD

DTRSⅢND（室外側ユニット）

（例）①NDZの場合

DTRS3ND Z .RD

基本型式
①取付方式 ②AT仕様

NDZ･
シリンダー･
固定ねじM4

NDZ･
シリンダー･
固定ねじM6

ND3 なし あり

DTBK3ND J U 3 空欄 ATー
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外開き扉　※内開き扉には、対応していません。

NDZシリーズ･…･･鋼製、アルミ製･
※木製扉にご使用の場合は、当社までお問い合わせください。

ND3シリーズ･…･鋼製、アルミ製、木製

36mm、40mm

1.扉開方向

2.扉材質

3.扉厚

DTRSⅢND、DTBKⅢNDの取付条件をご説明しています。ご採用時には、取り付ける扉や錠前が
下記の取付条件を満たしていることをご確認ください。

DTRSⅢND、DTBKⅢND取付条件について 

下図を参考に、扉を閉めた状態でシリンダーおよびサムターン周辺のスペース（■、■部分）に干渉物（ドア枠、･
ドアガード、装飾物など）がなく扉面が平らであることを確認してください。

取付可能な扉には制限があります。以下の３つの条件に適合しているか、ご確認ください。

【条件①】 取り付けスペースについて

【条件②】 対応可能扉について

(注1)		室内側の寸法は、ATライナーの寸法です。また(	)内の寸法は、ATなしのゴムライナーの寸法です。
(注2)		電池カバーを取り外す際、干渉物と電池カバーが接触し、互いに傷をつけてしまう場合や破損させてしまう恐れがあるため、■部分は充分なスペース

を確保してください。（200mm以上推奨）
(注3)		ドア開閉検知用マグネットの取り付けスペースの詳細は、P14をご確認ください。

室外側 室内側ドア枠
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【DTRSⅢND3+DTBKⅢND（補助錠）の場合】 【DTRSⅢNDZ+DTBKⅢND（補助錠）の場合】
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【条件③】 取付可能錠前について

【その他】

既存NDシリーズ（注1）へ後付けする際は、下記の錠ケースの刻印と製品外観をご確認ください。
また錠前の種類と【条件④】のシリンダーにより、手配する製品型式が異なりますのでご注意ください。

錠ケース刻印

『型式名』

【刻印の例】

取付可能な錠前（型式名刻印） 取付できない錠前（型式名刻印）

NDR（注2）／	NDZ（注2）／
ND2R	／	ND2F	／	ND3 NDR（注3）（注4）（注5）／	NDZ（注3）（注5）

取付可能な製品外観

取付できない製品外観

（注1）	本製品は1型のみの設定です。NDシリーズ2型への後付けは可能ですが、サムターン付となります。またNDシリーズ3型への後付けはできません。３型に後付けする場合は、	
サムターン付の新設用になります。

（注2）化粧リング高さが7mm以上
（注3）化粧リング高さが7mm未満
（注4）シリンダーにエスカチオンが取り付いているタイプ
（注5）KW–5シリーズには取り付けできません。

①木製扉について（ND3シリーズ）  
・扉内通線のため、扉に追加工が必要になる場合があります。		
・扉表面の材質や仕上により、室外側リーダー部の両面テープの接着力が弱まる場合があります。	 	
・室外側ユニットを取り外す場合、扉表面の材質や仕上によっては、両面テープをはがす際、扉面を傷めてしまうことがあります。

②官民適合仕様（CP錠）について（ND3シリーズ） 	
本製品に官民適合仕様はありません。ND2またはND3へ後付けした場合、官民適合仕様ではなくなりますのでご注意ください。

【条件④】 手配製品型式について

錠ケースの刻印を元に、下記よりDTBKⅢNDの手配する製品型式をご確認ください。
【条件③】の錠ケースの刻印がNDRまたはNDZの場合、シリンダー固定ねじサイズが「M4」・「M6」いずれかによって手配する製品
が異なります。錠ケースを取り外して、固定ねじのサイズをご確認ください。ND2R、ND2F、ND3の場合、確認は不要です。

錠ケースの刻印 シリンダー固定ねじサイズ 手配製品型式（既設用）

NDR	／	NDZ
M4 DTBK3NDJ（ーAT）
M6 DTBK3NDU（ーAT）

ND2R	／	ND2F	／	ND3 – DTBK3ND3（ーAT）

【取付板】

【固定ねじサイズ確認方法】
錠ケースを取り外し、取付板の	
●部分いずれかの位置に対角に
取り付けられているねじのサイズ
をご確認ください。
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DTBK3ND3ーAT

施解錠ボタン
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14

47.5
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スイッチ式
防犯サムターン

18
ドア開閉検知用マグネット(注2)

50

A矢視 B矢視

A矢視図

B矢視図

56

外形図
DTRS3ND3.RD･+･DTBK3ND3ー1型･ 室外側ユニット･+･室内側ユニット

（注1）	パッキン寸法を示します。
（注2）扉枠にドア開閉検知用マグネットの設置が必要

となります。設置位置等の詳細はP14を参照く
ださい。本製品を補助錠として使用される場合
は取付不要です。

室外側室内側

φ40扉貫通穴φ40扉貫通穴

30

80

30

50 80

φ40扉貫通穴φ40扉貫通穴

φ2-φ11（室内側のみ）φ2-φ11（室内側のみ）

4-φ11扉貫通穴
φ12扉貫通穴

4-φ11扉貫通穴
φ12扉貫通穴

既存切欠
追加切欠

切欠図
室外側室内側
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ドア開閉検知用マグネット(注2)
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(36)
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施解錠ボタン

56

外形図
DTRS3NDZ.RD･+･DTBK3NDー1型･ 室外側ユニット･+･室内側ユニット

（注1）	パッキン寸法を示します。
（注2）扉枠にドア開閉検知用マグネットの設置が必要

となります。設置位置等の詳細はP14を参照く
ださい。本製品を補助錠として使用される場合
は取付不要です。
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2-M5タップ
（スチール扉のみ）

既存切欠
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切欠図
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外形図
DTBK3.マグネット　･ ドア開閉検知用マグネット

14 18

設置範囲

設置位置

正面指示突起

扉枠のデッドボルトの受け（ストライク）の設置状況により、
マグネットの設置範囲が異なります。設置状況を以下より
確認ください。
扉と枠の材質によりマグネットの設置範囲が異なります。
極力近い位置に取付けてください。

45

④面付ストライクを設置する場合（枠形状2）

扉材質 枠材質 X寸法 Ｚ寸法
鋼製 鋼製

36mm以下

57mm以下
アルミ製 20mm以下アルミ製

鋼製
アルミ製
木製 木製 ３０mm以下

扉材質 枠材質 X寸法 Ｚ寸法
鋼製 鋼製

33mm以下

57mm以下
アルミ製 20mm以下アルミ製

鋼製
アルミ製
木製 木製 ３０mm以下

扉材質 枠材質 X寸法 Ｚ寸法
鋼製 鋼製

56mm以下

57mm以下
アルミ製 20mm以下アルミ製

鋼製
アルミ製
木製 木製 ３０mm以下

扉材質 枠材質 X寸法 Ｚ寸法
鋼製 鋼製 9.5mm以下

アルミ製 8mm以上～
9.5mm以下アルミ製

41mm以下
44mm以下

鋼製
アルミ製
木製 木製

44mm以下

41mm以下 X 面付ストライク

扉

扉枠

壁

Z

扉枠

ドア開閉検知用マグネット
の上端と、室内側ユニット
の下端の位置を合わせて
取り付けてください。

室内側ユニット

ドア開閉検知用
マグネット

①彫込ストライクまたはストライクプレート
　を設置する場合 Z

X

彫込ストライク

扉

扉枠

壁

③面付ストライクを設置する場合（枠形状1）

②枠の開口穴をデッドボルトの受けに
　する場合 Z

X

扉

扉枠

壁

※ストライク無し

X 面付ストライク

扉

扉枠

壁

Z

ドア開閉検知用マグネットは、DTBKⅢNDシリーズ全てに付属します。

（注）ドア開閉検知用マグネットは扉の開閉検知に利用しますが、
内開き扉には対応していません。
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スマートフォンアプリ	MIWA	Supportに対応。	 	
スマートフォンでの遠隔操作が、簡単に実現します。

MIWA	Supportから、スマートロック本体の設定が可能です。

P i c k  u p
P O I N T

1
P i c k  u p
P O I N T

2

使用できる時間帯を設定した合鍵で、訪問者の一時的な施解錠	
操作を可能にします。

P i c k  u p
P O I N T

4

MIWA Supportの活用で暮らしの利便性をアップ！

WEBカタログは
コチラから▼

機器設定・ワイヤレスリモートシステムアプリ

専有部だけでなく、共用部もスマートフォンで解錠が可能です。

※画面デザインや仕様は、予告なく変更になる場合があります。	

P i c k  u p
P O I N T

3
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