
時限キー配信システムKEY→Po【キーポ】用　スマートロック

施設の運営者必見！

P14
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1ロック仕様/2ロック仕様に対応したモデルをラインアップ

テンキーによる暗証番号とカード、２つの認証方式で扉を施解錠できる 
ハイブリットタイプ。
KEY→Po【キーポ】のサービス契約（注）を行うことで時限式の鍵（暗証番号や
URLキー）を利用することができます。

（注）詳細はP14をご参照ください。

1ロック/2ロック仕様のどちらもドア加工および配線工事
が不要です。新築、既存物件へと幅広く導入いただけます。
扉を閉めると自動的に施錠する自動施錠機能を備えてい 
ます。

（注）PIACK Bizの仕上はＢＫ（ブラック）色のみとなります。

１ロック仕様

写真はDTFL2TZB01型 LAF33-2型に取り付けた場合

写真はDTFL2TZB02型 DA2F（２ロック仕様）＋
POM818型に取り付けた場合

BK仕上

BK仕上

2ロック仕様
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カードで解錠する場合

① 起動ボタンを押す ② カードをかざす ③ ハンドル操作

ピッピッ ピッピッピッピッ ピッピッ

ピッピッ ピッピッ

▶▶ ▶▶

暗証番号で解錠する場合

① 起動ボタンを2回押す ② 暗証番号を入力 ③ ハンドル操作

ピッ

ピッ ピッピッ ピッピッピッピッ ピッピッ

▶▶ ▶▶

暗証番号とカードを併用いただけます 
【OR認証モード】　暗証番号 or カード 
暗証番号またはカードいずれかの操作で施解錠できます。また、暗証番号登録時は起動ボタンを押すだけで施錠することができます。（簡単施錠機
能）使い勝手が良く、利便性の高い認証モードです。

（※「２ロック対応」は２ロック仕様のみ）

※

お好きなID媒体で施解錠することが可能です
当社オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド
に対応しています。
上記以外に別途、設定カード（有償）を使用してお客様のカード

（FeliCaまたはMIFARE（Standard 1K/4K））にも対応可能。
また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 
設定カードに関する詳細は当社にお問い合わせください。

（注1）1 台につき同一フォーマットのみでの運用となります。
（注2） スマートロック本体の機能であり、KEY → Po の時限キーとしては、お使

いいただけません。

FLキーヘッド 
（TLFLーK01）

IC
交通系カード等（※）

FeliCa： 交通系カード/
Edy/nanaco

MIFARE：taspo

FeliCa、MIFARE 
（Standard 1K/4K）

社員証等

FKLカード 
（FKL.カード）

【使用可能なID媒体の種類】

（※） IDmやUIDはカード製作会社により書き込まれるカード番号です。番号の固有性は各カード製作会
社に委ねられています。またカードから簡単に番号を読み取ることが可能なため、高いセキュリ
ティ性を求める用途への利用には適しません。お客様の判断のもとにご利用くださいますようお願
いいたします。

（注）PIACK Bizの仕上はＢＫ（ブラック）色のみとなります。

時限キー配信システムKEY→Po【キーポ】との連動が可能です
施設運営者のカギ管理業務を簡単にするサービスです。スマートロック用の時限式の鍵をオンライン上から簡単に発行することで、レン
タルスペース、民泊、シェアオフィス、無人施設等でのメカニカルキーの受け渡しをなくし、運営効率化・人件費削減に貢献します。

施設外

インターネット回線

施設内

スマートロック
PiACK Biz

無線ルーター（注1）
（別途ご手配品）

BLE通信
（3m以内）

ゲートウェイ
パソコンやスマートフォン
（別途ご手配品）

有線 LAN
接続

有線 LAN
接続

ZigBee
中継器

Zig Bee通信
（10m以内）

クラウドサーバークラウドサーバー

IPカメラ（詳細はお問い合わせください）
AC100V

AC100V AC100V

（注1） ゲートウェイやIPカメラとは有線LAN接続のため、LANの空
きポートが必要です。

（注2） お使いの環境や電波強度により、正しく機能しない場合があ
ります。

（注3） 端末の契約状況によっては、別途通信料（お客様ご負担）が発
生する場合があります。

（注4） KEY→Poのご利用には月額利用料がかかります。

システム構成図
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配線レスでスマートな意匠を実現しました。

プレート

BLE
無線通信

ドア開閉センサー

ロングプレート プッシュプルバーレバーハンドル

ピッ

パタン

【入室時】

パタン

【退室時】

解錠解錠

解錠解錠

自動施錠

自動施錠

自動施錠

自動施錠

解錠解錠

解錠解錠

ピッ

ピッ

パタン

【入室時】

【退室時】

施錠

施錠

施錠

施錠

自動施錠

自動施錠

解錠した後に扉を開閉する、または扉を開けないで20秒経過すると
自動で施錠します。

電気的解錠操作（カードや暗証番号、外部機器（注1）による操作）にて
解錠した後に扉を開閉する、または扉を開けないで20秒経過すると
自動で施錠します。

（注1）KEY→Poの時限キー、WEB管理システムによる操作を含みます。
（注2）室内側からサムターンを操作して外出したときは自動施錠をしないため、簡単施錠やカードや暗証番号による施錠操作を行って、扉が施錠されたことを確認してください。

・ 自動施錠機能はドア開閉センサーとペアリングが完了している場合のみ設定可能です。
・ Aモードに設定するには、あらかじめ有効な暗証番号を登録しておく必要があります。
・ Eモードに設定している場合、電気的操作で解錠した後は自動で施錠されるため、室外に出るときはメカニカルキーやカードを室内に置いたまま扉を閉めないでください。 

扉が施錠され、閉め出されるおそれがあります。

解錠操作（カード、暗証番
号、メカニカルキー、外部機
器（注1）による操作）

解錠操作（カード、暗証番号、
外部機器（注1）による操作）

サムターン操作で解錠 サムターン操作で解錠（注2）

扉を閉めると自動施錠 扉を閉めると自動施錠

扉を閉めると自動施錠 施錠操作（カード、暗証番号、外部機
器（注1）による操作）

上下ユニット間（２ロック仕様）、上部ユニット・ドア開閉セン
サー間の連動を BLE（Bluetooth Low Energy）によって無
線化し、配線のないスマートな意匠性を実現しました。
1ロック/2ロック仕様のどちらも任意の空錠ハンドルタイプ

（レバー、プレート、バー）との組み合わせが可能です。

常時自動施錠モード（Aモード） 電気的解錠時自動施錠モード（Eモード）

扉を閉めると自動的に施錠する自動施錠機能を備えています。自動施錠のモードは2種類からお選びいただけます。

自動施錠機能にも対応しています。

（注）PIACK Bizの仕上はＢＫ（ブラック）色のみとなります。
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取り外す

取り外す

取付後も使用

取付後も使用

扉追加工不要
配線工事不要

【既存プッシュプル錠の場合】

【ドア開閉センサー】

【PiACK Biz】
 （２ロック仕様の場合）

〈室外側〉 〈室外側〉〈室内側〉

マグネットホルダー

ドア開閉センサー本体

〈室内側〉

〈室内側〉

センサー本体は扉上枠部分の戸先側に、マグネットホルダーは
扉側に取り付けます。

室内外のユニット、ドア開閉センサー共に扉への追加工や配線工事が不要な電池式ですので、施工費を抑えることができます。
（注） 事前に外形図（P10、11）を参照し、室内ユニットがドアガードや枠に干渉しないことをご確認ください。詳細は「PiACK Biz取付条件について」をご確認く

ださい。

扉の追加工・配線工事なしで簡単に取付可能です。

メカニカルキー（子カギ）でも施解錠可能
シリンダーカバーを外して、キーで施解錠することも可能です。

9V角形電池

下部ユニットはスナップ式の端子なので、
電池を挿したまま固定できます。

【上部ユニット】 【下部ユニット】
（２ロック仕様のみ）

【上部ユニット】 【下部ユニット】
（２ロック仕様のみ）

シリンダー

シリンダー
カバー

非常用電源端子を装備
万が一電池が切れた場合でも、9V角形電池を使って室外側から電源供給
することが可能です。（注）2ロックの場合は2つ必要です。

電池切れ防止アラーム機能搭載
ロック本体の電池残量が少なくなったら、音とLEDで警告します。

電池寿命は約１年、アルカリ電池・リチウム電池に対応
ロック本体は、単三形電池で約1年動作可能です。（施錠＋解錠を１回として
1日10回操作した場合）
また、リチウム電池にも対応しているので、寒冷地での使用も可能です。

〈使用温湿度範囲〉（ただし結露・氷結なきこと）
単三形アルカリ電池使用時： 0℃～＋50℃／20～80%RH
単三形リチウム電池使用時： -30℃～+50℃／20～80%RH

入手しやすい単三形電池で動作可能です。

電池は単三形電池を使用。電池切れ対策も万全です。

バッテリー
LED

ピー
ッ
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防犯性、利便性を考慮した機能を備えています。

耐久性や耐環境性能は高い水準を誇ります。

防犯機能 施錠追従機能（２ロック仕様のみ） 
キーまたはサムターンで上部の電気錠を施錠すると下部の電気錠も同時に
施錠します。片方の電気錠の施錠忘れを防ぎます。

（注） 先に下部の電気錠をキーまたはサムターンで施錠した場合、上部の電気錠は
自動的に施錠しません。上部の電気錠に手が届かない小さなお子様が誤って
施錠してしまったときに、閉じ込めとならないための配慮です。

「扉開閉耐久試験」「高温／低温環境下での性能試験」「疑似天候を作り出して降雨や紫外線照射をする表面処理性能試験」「耐
食性能試験」「結露試験」など、利用環境を再現した高度な専用試験設備による厳しいテストをクリアしています。
詳細はこちら〈https://www.miwa-lock.co.jp/tec/products/smartlock/kaitai.html〉。

施錠復帰機能（２ロック仕様のみ） 
キーまたはサムターンで一方の電気錠を解錠した場合、20秒以内にもう一
方の電気錠を解錠しないと自動的に施錠に戻ります。
この機能はピッキングやサムターン回し対策としても有効です。

簡単施錠機能 
起動ボタンを押すだけで簡単に施錠することができます。

（注） 簡単施錠機能を使用するには暗証番号を登録しておく必要があります。 
簡単施錠機能はON/OFF設定することが可能です。（出荷時は設定ON）

③サムターン回し対策
室内側はスイッチ式防犯サムター
ンを採用していますので、サムター
ン回し対策も万全です。

①のぞき見防止機能
横からテンキー表示が見えにくく
なっていますので、暗証番号の『の
ぞき見』がしにくい構造です。

操作する角度 横からはテンキーが
見えません。

▶▶

②フェイクPIN機能（PAT）
先に表示されるフェイクの数字を
消去してから暗証番号を入力しま
すので、暗証番号を特定されにく
い設計です。

先に表示されるフェイク数字をタップして、す
べて消去すると新たにテンキーが表示され 
ます。
フェイクPINの数字は場所も数もランダムで表
示されますので、暗証番号との境がわかりにく
くなります。

▶▶

扉開閉耐久試験 冬型結露試験夏型結露試験耐食性能試験（塩害対策）

（注）PIACK Bizの仕上はＢＫ（ブラック）色のみとなります。

https://www.miwa-lock.co.jp/tec/products/smartlock/kaitai.html
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仕様

（注1）上記シリンダーの他、URシリンダー（一部廃止品）や廃止済みシリンダー（ディスク/EC/UX/PX）にも対応可能です。
（注2）LB(ｰJ)シリンダーは扉厚42mm以上～44mm以下が条件になります。
（注3）高いセキュリティ性を求める用途への利用には適しません。お客様の判断のもとにご利用ください。
（注4）ご利用にはKEY→Poのご契約が必要です。
（注5）単三形リチウム電池を使用される場合は、別途ご手配ください。（推奨電池：パナソニックエナジー社製FR6HJ/4B　同等品）
（注6）錠ケース、ハンドル（座）、シリンダー、ストライクは含みません。

・室外ユニット：1 点
・室内ユニット：1 点
・ドア開閉センサー：1 点

・FKL カード：1 枚
・ZigBee 中継器：1 点

・室外ユニット（上部、下部）：各 1 点
・室内ユニット（上部、下部）：各 1 点
・ドア開閉センサー：1 点

・FKL カード：1 枚
・ZigBee 中継器：1 点

型 式 1ロック仕様 2ロック仕様
DTFL2TZB01 DTFL2TZB02

適 用 シ リ ン ダ ー（注1） U9・PR（ｰJ）・LB（ｰJ）（注2）・JN
扉 厚 可 能 範 囲 33mm以上～44mm以下
適 用 バ ッ ク セ ッ ト 51mm・64mm

寸 法
室 外 ユ ニ ット 192mm（H）×55mm（W）×38mm（D） 上部ユニット：192mm（H）×55mm（W）×38mm（D）

下部ユニット：120mm（H）×58mm（W）×34mm（D）
室 内 ユ ニ ット 127mm（H）×70mm（W）×33mm（D）（サムターン部D57mm） 127mm（H）×70mm（W）×33mm（D）（サムターン部D57mm）（上下共通）
ドア開閉センサー 140mm（H）×30mm（W）×22mm（D）

材 質 ・
仕 上

室 外 ・ 室 内
ユ ニ ッ ト

パネル：アクリル樹脂／他：ABS樹脂
【室外】ブラック塗装仕上（BK）
【室内】ブラック樹脂素地（BK）

ドア開閉センサー ASA樹脂
認 証 媒 体 美和ロック製FKLカード、FeliCaカード（4K・6K・IDm（注3））、MIFARE（1K・4K・UID（注3））、FLキーヘッド、URLキー（スマートフォン等（注4））
使 用 電 波 ID認証：13.56MHz、機器連動：2.4GHz（BLE）

登録ID数 カ ー ド ユーザー用登録・抹消：5枚、ユーザー：100枚
暗 証 番 号 【OR認証モード】ユーザー用：9種（4～8桁）

左 右 勝 手 共通　※本体の左右勝手切替操作で変更
耐 久 性 能 施解錠10万回

使用電源 室 内 ユ ニ ット 単三形アルカリ電池（単三形リチウム電池（注5））×4本 単三形アルカリ電池（単三形リチウム電池（注5））×8本
ドア開閉センサー 単四形アルカリ電池（LR03）×2本

非 常 用 電 源 アルカリ9V 角形電池×1本 アルカリ9V 角形電池×2本

電池寿命 室 内 ユ ニ ット 約1年（1日10回操作）
ドア開閉センサー 約2年（1日10回ドア開閉操作）

検 知 距 離 FKLカード：約10mm、FLキーヘッド：接触　※一般的な目安であり使用環境により異なります

使 用 温 湿 度 範 囲 アルカリ電池使用時：０℃～＋50℃／20～80%RH
リチウム電池使用時：ー30℃～＋50℃／20～80%RH　ただし結露・氷結なきこと

防 水 性 能 室外側：JIS C0920 保護等級5（防噴流形）/IPX5、 室内側：JIS C0920 保護等級2（防滴Ⅱ形）/IPX2

防犯性能表示

※耐サムターン回し性能以外は、PiACK Bizと組み合わせる錠前の性能をご確認ください。

耐ピッキング
性能

耐かぎ穴壊し
性能

耐サムターン回し
性能

耐カム送り解錠
性能

耐こじ破り
性能

ー ー あり ー ー

植込み型の心臓ペースメーカーやICD（除細動器）を装着されている方は、設置されたリー
ダーから12cm以内に心臓ペースメーカーやICDを近づけないようにしてください。  
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波による影響に
ついて医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダー（発信アンテナ）からの微弱
電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

セット内容

● 型式中にある＊は1（1ロック仕様）または2（2ロック仕様）を示します。
● 美和ロック製LD・BH・DZ対応用のアダプターもご用意しています（型式： DTCUーBH.ADA）。 

DTFL2TZB0＊からアダプターを交換し、LD/BH/DZ錠に取り付けます。
● LD錠、BH錠と組み合わせる場合、錠前の使用年数によっては、本スマートロックの耐久性能が低下

する場合があります。そのような場合は錠前自体のリプレースを推奨いたします。
● ゴール社製の錠ケースに取付可能な部材もご用意しています。詳細はお問い合わせください。

取付対応錠前
対 応 タ イ プ 美和ロック製 LA・DA ／ LE・TE 対応用
型 式 DTFL2TZB0＊
適 用 錠 前 DA/TEタイプ

DTFL2TZB01 DTFL2TZB02
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ご採用時には、取り付ける扉や錠前が下記の取付条件を満たしていることをご確認ください。

33mm以上～44mm以下❶扉厚

16.5mm以上～22mm以下❷室内側

❶

❷

室外側 室内側

下図を参考に、扉を閉めた状態でシリンダーおよびサムターン周辺のスペース（■部分）に干渉物（ドア枠、ハンドル、
ドアガード、装飾物など）がなく扉面が平らであることを確認してください。

標準品（追加工不要）で取付可能な扉厚には制限があります。下図を参考に取付予定の扉の寸法をご確認ください。

室外側 室内側

16
0

40
45

58

88

58

45

58

88

78

78

38
12
5

38
12
5

室外側 室内側

ドアガード

15
2

40

58ドア装飾

ドア枠

70

41
91

70 41
91

PiACK Biz取付条件について 

【条件①】 取り付けスペースについて

【条件②】 対応可能扉厚について（扉厚寸法・室内側寸法）

（注） 扉厚が45mm以上～50mm以下の場合は 
お問い合わせください。
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錠ケースのフロント刻印を確認し、下表で取付可能な錠前に含まれているかを確認してください。
また錠前の種類により、対応製品型式が異なりますのでご注意ください。

取付可能な錠前（型式名刻印） 対応製品型式

13LA／DA／10DAF／DAF／
LA・MA／LAF／LDA／WLA

DTFL2TZB0＊を選択（注1）

08FE／08LEF／TE／LE／LEF／ 
LSP／FESP

BH／DZ／LD
DTFL2TZB0＊を選択（注1）

さらにDTCU－BH.ADA（取付用アダプター）を  
別途ご発注ください（注2）

（注1）型式中にある＊は1（1ロック仕様）または2（2ロック仕様）を示します。
（注2）1ロックの場合は1個、2ロックの場合は2個必要となります。

フロント刻印

『型式名』

【刻印の例】

【条件③】 対応可能錠前について

以下の3つの条件を満たしているシリンダーは、そのまま使用することができます。

1.5mm以上

扉面

化粧リング

❷ シリンダーの化粧リングを引いたとき（DA 
 タイプ）または回したとき（TEタイプ）、 
 扉表面との隙間が1.5mm以上あるもの。

❶～❸で満たさない項目がある場合は、シリンダーを交換することで取り付けが可能となります。交換が必要な場合は、当社までお問
い合わせください。
ゴール社製の錠ケースに取付可能な部材もご用意しています。詳細はお問い合わせください。

❸ TEタイプのシリンダーで座下板が正付品（注） 

 のもの。

（注） 扉厚42mm以上のTEタイプに多く見られる座下板 
 逆付品は取り付けできません。

【座下板正付品】

◯
取付可能

×
取付不可

【座下板逆付品】
座下板

【条件④】 対応可能シリンダーについて

①木製扉について  
・扉内通線のため、扉に追加工が必要になる場合があります。  
・扉表面の材質や仕上げにより、室外側リーダー部の両面テープの接着力が弱まる場合があります。  
・室外側ユニットを取り外す場合、扉表面の材質や仕上によっては、両面テープをはがす際、扉面を傷めてしまうことがあります。

②官民適合仕様（CP錠）について  
官民適合仕様はありません。またCP錠（DV／DVF／LV／LVF／MVなど）については、ケースのプロテクタープレートやシリンダーのテーパーリングが 
干渉するため、取り付けできませんのでご注意ください。

【その他】 

❶ ご使用中のシリンダー寸法が下記の場合

【正面】

化粧リング
外径
44mm以下

【側面】

シリンダーツツ高さ
：29mm以下

化粧リング高さ
：26mm以下



10

外形図
DTFL2TZB01

既存切欠φ38

55

31
.5

（
8）

（
注
1）

16
0

19
1.
5

起動ボタン

非常用電源端子部
（シリンダーカバー下）

38

39

R5

扉厚

38

（
70
）（
注
4）

64

91（
注
1）

32.5
57

35
86

12
1

（
12
7）（
注
4）

スイッチ式
防犯サムターン

（注1） 扉によってはカバー開閉時にドアガードやハンドル等と干渉する場合があり
ますので、カバー開閉時の寸法を必ずご確認ください。

（注2）扉によっては枠に干渉する場合がありますので寸法を必ずご確認ください。
（注3）本図はDAタイプへの装着図を示します。
（注4）パッキン寸法を示します。

【木製建具に取り付ける場合】
① ケース上部に配線ケーブルを通せる隙間があるか、確認してくだ

さい。
② 隙間がない場合、既存シリンダー・サムターンの切欠穴上部を、下

記のように追加工してください。

※扉表面の材質や仕上により、室外側リーダー部の両面テープの接
着力が弱まる場合があります。

※LA錠以外の場合も同様に配線ケーブルを通すための追加切欠を
施してください。

追加切欠参考図（青線）
（既存LA錠の場合）

室外側室内側
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外形図
DTFL2TZB02

外形図
DSBTーS01 ドア開閉センサー

設定ボタン

電池フタ上ケース

上ケース着脱状態図

(4
)

12

22 30

14
0

(2
8)

30
.5

(10)

21

＜扉取付例＞
①（扉材質：鉄／アルミ／木） ②（扉材質：鉄以外） ③（扉材質：鉄以外）

上枠

扉 扉 扉

上枠 上枠
5mm～21mm 5mm～20mm 0mm～6mm

1mm～5mm

1m
m
～
5m
m

1mm～7mm

1m
m
～
7m
m

1m
m
～
7m
m

±
4m
m

±
4m
m

±
4m
m

A矢視

B矢視

扉厚

38 55

58

16
0

44
.5

75
.5

12
0

31
.5

19
1.5

33.5

起動ボタン

非常用電源端子部
（シリンダーカバー下）

非常用電源端子部
（シリンダーカバー下）

スイッチ式
防犯サムターン

スイッチ式
防犯サムターン

A矢視図

B矢視図

（
8）

（
注
1）

（
12
）

（
注
1）

91（
注
1）

91

32.5
57

35
86

12
1

32.5
57

35
86
12
1

（
70
）（
注
4）

64
（
70
）（
注
4）

（
12
7）（
注
4）

（
12
7）（
注
4）

64
（注1） 扉によってはカバー開閉時にドアガードやハンドル

等と干渉する場合がありますので、カバー開閉時
の寸法を必ずご確認ください。

（注2） 扉によっては枠に干渉する場合がありますので寸
法を必ずご確認ください。

（注3） 本図は上部はLAF錠、下部はDA2F錠への装着図
を示します。

（注4）パッキン寸法を示します。

室外側室内側
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関連機器

（注）ZigBee器はロック本体（DTFL2TZB01/02）に付属します。

（注） ゲートウェイはロック本体（DTFL2TZB01/02）に付属しません。別途手配が必要です。

ZigBee中継器
外 形 寸 法 70mm(W)×97mm(H)×36mm(D)　※ACプラグ含まず
電 源 AC100V ± 10%（50/60Hz）
使 用 温 湿 度 0～50℃、20%～80%　結露なきこと
設 置 条 件 屋内設置
無 線 通 信 規 格 BLE (Bluetooth Low Energy）、ZigBee
本 体 重 量 123g
取 付 方 法 コンセント直挿し

ゲートウェイ　LS090

外 形 寸 法
本体：110.8mm(W)×110.8mm(H)×28mm(D)
ACアダプター： 46.7mm(W)×35.8mm(H)×23mm(D)  

※ACプラグ、電源ケーブルは含まず
スタンド台：130mm(W)×90mm(H)×23mm(D)

電 源 ACアダプター供給　AC100V 50/60Hz（DC 5V 2A)

外部インターフェイス 有線LAN（RJ45/Ethernet）：IEEE802.3u
※無線LAN（Wi-Fi）非対応

使 用 温 湿 度 -5～45℃、5～90%　結露、氷結なきこと
設 置 条 件 屋内設置
本 体 重 量 120g
無 線 通 信 規 格 ZigBee（2.4GHz）、CoSS（922MHz）

構 成 部 品 本体、ACアダプター、電源ケーブル（1,430mm）、  
Ethernetケーブル（930mm）、スタンド台

取 付 方 法 据え置き
（注1）有線LAN接続可能なルーターが必要です。
（注2）対応IP： IPv4、対応LANケーブル： CAT5e以上。
（注3）スタンド台（写真）が付属しています。

ZigBee 中継器 （付属品）

ゲートウェイ （別途ご手配品）

97

70

1.5
12.7

36 17
6.
3

外形図

スタンド台 スタンド台使用時
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ZigBee中継器、ゲートウェイを設置される場合のご注意
●  ZigBee中継器、ゲートウェイは下記のような電波を発する機器から10cm以上離して設置してください。    

・電子レンジ、IH調理器、コードレス電話  
・Bluetooth機器  
・Wi-Fiルーター  
・パソコンなどの電子機器

●  金属製の壁または金属の下地が入っている壁や、金属製の棚、トイレや水槽などの水廻りから離して設置してください。
●  ZigBee中継器はロック本体から3m以内、ゲートウェイはZigBee中継器から10m以内の場所に設置してください。  

※間に壁などの障害物がある場合には、通信距離が短くなる可能性があります。
●  設置する場所にコンセントをご用意ください。  

※ゲートウェイは、LAN用のモジュラージャックもご用意ください。
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施設の運営者必見！カギ管理業務が簡単になります！
～スマートロック用の時限式鍵をオンライン上から簡単に発行できるシステム～

時間限定の鍵を簡単オンライン発行 
WEB管理システムから、指定した時間だけ施錠・解錠
操作ができる時限式の鍵（暗証番号やURLキー（注））を
発行し、メールでスペース利用者へ配布します。鍵の 
受け渡しにかかる手間の削減、鍵の紛失や第三者に 
よる無断複製リスクを防止します。

（注） URLをスマートフォンなどからクリックすると、施錠と解錠の操作を行う画面が表示
されます。WEBブラウザで使用可能です。

複数の物件／部屋を一括管理 
シンプルで視認性のよい管理画面です。
管理画面は２か国語（日・英）、スペース利用者用の画面 
(スマートフォン)は４か国語（日・英・中・韓）に対応して
います。

KEY→ Poをご利用いただく場合は、お客様と当社との間でサービス利用のお申し込み、
ならびに WEB管理システムの月額利用料が必要です。

遠隔からの状態確認＆機器操作が可能 
入退出ログが残るので、離れた場所にいながらスペー
ス利用者の入室 ⁄ 退室をリアルタイムに確認できます。
遠隔からスマートロックの操作も可能なので、スペー
ス利用後の施錠忘れも、遠隔からの施錠操作により 
対応できます。

レンタルスペース ホテル、民泊、別荘、保養所などの
宿泊施設

シェアオフィス
コワーキングスペース

無人店舗
ゴルフ練習場、ジム、セルフエステ

KEY→Poの詳細や資料請求は、WEBページをご覧ください。

詳しくはこちらhttps://netbiz.miwa-lock.co.jp/keypo/top/

https://netbiz.miwa-lock.co.jp/keypo/top/
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各社の商標または登録商標
・  FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。FeliCaはソニー株式会社が開発した 

非接触ICカードの技術方式です。
・ MIFARE®はNXPセミコンダクターズの登録商標です。
・ Edyは楽天Edy株式会社の登録商標です。

・ nanacoは株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。
・ taspoは社団法人日本たばこ協会の登録商標です。
・ Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
・ ZigBeeは、ZigBee Alliance,Inc.の登録商標です。



 本　社 東　京 東京都港区芝3丁目1番12号 〒105-8510
 支　店 横　浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目13番15号 〒240-0042
  北　陸 石川県金沢市東力4丁目200番地 〒921-8015
  中　部 愛知県名古屋市千種区千種3丁目37番13号 〒464-0858
  関　西 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号 〒540-0037
  九　州 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号 〒810-0074
 営業所 札　幌 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号 〒060-0042
  仙　台 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号 〒980-0811
  広　島 広島県広島市西区小河内町2丁目1番33号 〒733-0025
  高　松 香川県高松市今里町2丁目10番地20 〒760-0078
  沖　縄 沖縄県那覇市泊3丁目1番23号 〒900-0012
 工　場 伊 勢・玉 城・盛 岡

https://www.miwa-lock.co.jp/ 2024.06


