
美
和
ホ
テ
ル
カ
ー
ド
ロ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
　
総
合
カ
タ
ロ
グ

美和ホテルカードロックシステム 総合カタログ



2



3

すべてのホテルにスマートさと、安心を。
ホテルは宿泊されるお客様にとって

くつろぎ、からだを休め、旅やビジネスの拠点とする場です。

だからこそ、身をゆだねられる空間に安心を提供することが

ホテルカードロックに求められる品質だと私たちは考えます。

かざすだけで解錠する快適性、あらゆる場面にそなえる多様なセキュリティ性、

インテリアに調和する意匠性が支持され、

すでに一流ホテルをはじめとした世界60万室で稼働中。

セパレート型とレバーハンドル一体型の、ホテルに特化した新時代のカードロックで、

滞在価値を高めるお手伝いをいたします。



4

ホテルカードロックバリエーションのご案内
美和ロックのホテルカードロックシステムは、お客様のニーズにあわせた各シリーズをご用意しています。
MIFAREカード対応のシリーズは、よりセキュリティの高いカード「MIFARE Plusカード」に対応しました。

ALV3シリーズ　P.6 〜

○	ALV2シリーズの機能に管理PCからの遠隔操作や遠隔監視などのオンライン
機能が追加されたホテルカードロックです。

○	カードロックは無線通信でオンライン化されるので、扉への配線などは不要	
です。

MIFAREMIFARE®®カードカード

（注1）  MIFARE®はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
（注2）  Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
（注3）  FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式であり、ソニー株式会社の登録商標です。

※1 2022年10月以降対応予定。
※2 対応検討中。

V3HTシリーズ　P.6 〜

○	ALV3シリーズの機能はそのままに、カードキーと併用してスマートフォンを
ルームキーとして使用できます。

○	スマートフォンとカードロックはBluetooth®（BLE）で通信します。
○	V3HTシリーズで使用するスマートフォンアプリは、ホテル様のオリジナル	

アプリに当社より提供する専用のライブラリを組み込んでいただきます。
○	スマートフォンへの鍵データ配信は当社が行います。

MIFAREMIFARE®®カードカード スマートフォンスマートフォン

※ ご利用可能なスマートフォンは、BLE通信が可能なAndroid OS Ver4.4以上および、iOS 9（iPhone 4S）以上の端末です。
※電波雑音環境が周囲にある場合は、本機の動作原理上、性能が発揮できない場合があります。
※対象のスマートフォンであっても、端末の仕様によりご利用いただけない場合があります。
※使用できるスマートフォンの仕様・条件については、予告なく変更する場合があります。
※ 鍵配信システム、およびスマートフォンとロックのBluetooth通信はLEGIC社が提供するプラットフォームサービスを使用 

します。詳細はお問い合わせください。

機能・サービス
ALV3 シリーズ ALV2 シリーズ ALFH 

シリーズALV3 V3HT ALV2 ALVB

カードキー種別 MIFARE FeliCa

スマートフォン対応
KEYMO アプリ ◯◯※ 1 -- ◯◯ --

ホテルオリジナルアプリ
（当社指定SDK組込）

◯◯※1

（KEYMO）
◯◯

（LEGIC） -- ◯◯
（KEYMO） --

スマートフォンへの　
鍵データ登録

ローカル（現地）登録 ◯◯※1 -- -- ◯◯ --

鍵配信 --※2 ◯◯
（LEGIC） -- --※2 --

ロックオンライン ◯◯ -- --
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ALV2シリーズ　P.38 〜

○	NXPセミコンダクターズ社が開発した非接触ICカードMIFARE®を使用した、
利便性に優れたホテルカードロックです。

○	MIFAREカードは入退出管理や交通系カードとして発行され、世界で数多くの
シェアと実績を持つカードです。

MIFAREMIFARE®®カードカード

ALFHシリーズ　P.80 〜
○	ソニーが開発した非接触ICカード技術方式FeliCaを使用した、利便性に	

優れたホテルカードロックです。
○	FeliCaのICチップは入退出管理や交通系のカード、電子マネー、携帯電話	

等に多くの実績があり、優れたセキュリティ性と拡張性があります。
○	多様性を重視するホテル様向けのハイエンドモデルです。

FeliCaカード

ALVBシリーズ　P.38 〜

○	ALV2シリーズの機能はそのままに、カードキーと併用してスマートフォンを
ルームキーとして使用できます。

○	スマートフォンとカードロックはBluetooth®（BLE）で通信します。
○	スマートフォンをルームキーとして使用する場合は、専用アプリのインストー

ルが必要となります。ホテルのオリジナルアプリ内に機能を組み込むことも	
可能です。

※ ご利用可能なスマートフォンは、BLE通信が可能なAndroid OS Ver4.4以上および、iOS 9（iPhone 4S）以上の端末です。
※電波雑音環境が周囲にある場合は、本機の動作原理上、性能が発揮できない場合があります。
※対象のスマートフォンであっても、端末の仕様によりご利用いただけない場合があります。
※使用できるスマートフォンの仕様・条件については、予告なく変更する場合があります。

MIFAREMIFARE®®カードカード スマートフォンスマートフォン



6

カードロックの機能（ALV3JM ／V3HTJM）	･･･････････････ 8 〜9
カードロックバリエーション（ALV3JM ／V3HTJM）	･･････10 〜11
カードロックの機能（ALV3JS ／V3HTJS ／ALV3JP ／V3HTJP）	･･12 〜13
カードロックバリエーション（ALV3JS ／V3HTJS）	････････14 〜15
カードロックバリエーション（ALV3JP ／V3HTJP）	････････16 〜17
ロックオンラインシステム	･････････････････････････････18 〜19
カード発行システム	･･･････････････････････････････････20 〜23
従業員カードシステム	･･････････････････････････････････････ 22
オプション品･･････････････････････････････････････････････ 24
システム構成例	･･････････････････････････････････････25 〜26
仕様･････････････････････････････････････････････････････ 27
外形図・切欠図	･･････････････････････････････････････28 〜37



7

ALV3 ホテルカードロックの
特長
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薄型リーダを採用したセパレートタイプ。
扉との一体感、シンプルさを追求した意匠性の高いホテルカードロックです。

扉の一体感とシンプルさを追求した意匠性。

薄型リーダ

薄型シリンダー

丸座

サムターン

埋め込み式薄型リーダの表面に幅広
のLED表示を設け、視認性を向上し
ました。
中央のターゲットマークは素材裏側
からの印刷により、削れなど劣化が
起こりにくい仕様です。

薄型リーダや全体のイメージに合わ
せ、厚さ 7mmとシリンダーも薄型
を実現しました。

室内外の丸座は同一のデザインで、
丸座を固定するビスが露出しない設
計です。

偏心させることで、操作性に配慮し
ました。

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV3JM ＊−1 型 ／ U9V3HTJM ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す）

カードをかざすだけの簡単操作。
非接触式ですので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に 
操作できます。

▲緑色点灯（解錠表示） ▲橙色点滅	 	
（スマートフォン通信中）

▲赤色点灯（エラー表示）

LED の点灯でお知らせ。
有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カードロッ
クが解錠されたことを知らせます。無効なカードがかざされる 
か、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に点灯し 
エラーを表示します。スマートフォンとの通信中は、橙色LED
が点滅します。

高度な暗証システムを採用。
ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコー
ドする高度なシステムです。MIFARE特有のセキュリティも複
合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。
スマートフォンの場合は強固な暗号方式で通信します。

カードと併用してスマートフォンでも  
操作が可能な、V3HTシリーズ。
ホテルのオリジナルアプリから鍵データを配信し、お客様のス
マートフォンをルームキーとして使用できるタイプもあります。
スマートフォン利用時にも、
カードキーと同様にデータを
更新し、旧データを無効にする
機能があります。

カードデータの新旧をすばやく判定。
カードロックには直前のカードデータが記憶されており、新し
く発行されたカードをかざすことにより、記憶されているデー
タと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。
スマートフォン利用時にも同様の機能があります。
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お客様のプライバシーを守ります。
お客様の大切なプライバシーを守るため、室内側からサム
ターンを操作しダブルロックにすると、使用中のゲストカー
ドに設定されたチェックアウト時間までは、サブマスター
カードとマスターカードでは解錠することができなくなり 
ます。（常時解錠させない、または常時解錠させる設定も可能
です。）
非常事態が発生した場合、ダブ
ルロックはエマージェンシー
カードで解錠できます。

非常時でも安心な、アンチパニック機構。
ダブルロックにしてデッドボルトを出した状態でも室内側から
はレバーハンドルを回すだけで解錠できるアンチパニック機構
がついています。

※画像はイメージです。

交換時期もわかりやすい、乾電池式。
電源は電池式（単三アルカリ乾電池×4本）で、通常の使用で約
1年半作動が可能。交換の手間もわずかです。
また、電池が消耗してきた場合は、マスターカード／サブマス
ターカードをかざした時に、LEDが緑色に点滅し電池交換の時
期をお知らせします。この時も、ゲストカードは通常通り使用
できるので、お客様へご迷惑はおかけしません。

データ入力は赤外線通信を使用し、  
使用履歴も保存可能。
ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線通信で行い
ます。
また、ALV3カードロックには
最大600件の使用履歴と最大
100件のエラー履歴を保存で
きます。この履歴はDTU（デー
タ入力機）または専用のログ取
得カード（IRカード、ELカード）
を使用して取り出し、DTUま
たはパソコン上で閲覧・管理が 
可能です。

必要に応じてブザー音の出力も可能。
視覚に障がいがある方や高齢者がゲストカードを使用される
時には、ブザー音が鳴る設定にすることで、ホテルのホスピタ
リティのアップにもつながります。（カード発行時に都度設定 
することもできます。）
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※ステンレス黒色塗装も対応可能です。
詳細はお問い合わせください。

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

BK

T3

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

T3

50type （ステンレス製）

ST

SB

BS

BK

51type （ステンレス製）

ST

SB

BK

52type （ステンレス製）

ST

SB

BK

53type （ステンレス製）

ST

SB

BK

ステンレスヘヤーライン仕上 ステンレスバフ仕上 黄銅ヘヤーライン仕上 ステンレス黒色塗装仕上

U9ALV3JM ＊−1 型 ／ U9V3HTJM ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV3JM17-1、U9V3HTJM17-1型）
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55type （ステンレス製）

ST

SB

BK BK BK

56type （ステンレス製）

ST

SB

57type （ステンレス製）

ST

SB

BK

59type （ステンレス製）

ST

SB

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
※（ ）付のハンドルを単体で発注する場合は、（ ）内の仕上記号にてご発注ください。

注：（ ）がない場合、セット記号とハンドル
の仕上記号は同一です。

ハンドルの仕上記号
セット記号

ST（SC）※

67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

BKBK（黄銅製）

BK

BK

T3

66type

ST（ステンレス製）

SB（ステンレス製）

BS（黄銅製）

64type （ステンレス製）

ST

SB

68type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

69type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

74type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

346type （ステンレス製）

ST

SB

373type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

420type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

476type （亜鉛合金製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS
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U9ALV3JS ＊−1／ U9V3HTJS ＊−1
（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV3JP ＊−1／ U9V3HTJP ＊−1
（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV3JS478-1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV3JP66-1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

LEDの点灯でお知らせします。
有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カード
ロックが解錠されたことを知らせます。無効なカードがかざ
されるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に
点灯しエラーを表示します。スマートフォンとの通信中は、
橙色LEDが点滅します。

▲	緑色点灯(解錠表示) ▲	橙色点滅	
(スマートフォン通信中)

▲	赤色点灯(エラー表示)

スリムデザイン＋高機能を実現したエスカチオンタイプ。
新規はもちろん、既設ロックからのリプレースにも最適なホテルカードロックです。

カードをかざすだけの簡単操作。
非接触式ですので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操
作できます。

高度な暗証システムを採用。
ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコー
ドする高度なシステムです。MIFARE特有のセキュリティも複
合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。
スマートフォンの場合は強固な暗号方式で通信します。

カードデータの新旧をすばやく判定。
カードロックには直前のカードデータが記憶されており、新し
く発行されたカードをかざすことにより、記憶されているデー
タと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。
スマートフォン利用時にも同様の機能があります。

カードと併用してスマートフォンでも  
操作が可能な、V3HTシリーズ。
ホテルのオリジナルアプリから鍵データを配信し、お客様のス
マートフォンをルームキーとして使用できるタイプもあります。
スマートフォン利用時にも、カー
ドキーと同様にデータを更新し、 
旧データを無効にする機能があり
ます。



13

必要に応じてブザー音の出力も可能。
視覚に障害がある方や高齢者がゲストカードを使用される時
には、ブザー音が鳴る設定にすることで、ホテルのホスピタリ
ティのアップにもつながります。（カード発行時に都度設定する
こともできます。）

お客様のプライバシーを守ります。
お客様の大切なプライバシーを守るため、室内側からサム
ターンを操作しダブルロックにすると、使用中のゲストカー
ドに設定されたチェックアウト時間までは、サブマスター
カードとマスターカードでは解錠することができなくなり 
ます。（常時解錠させない、または
常時解錠させる設定も可能です。）
非常事態が発生した場合、ダブル
ロックはエマージェンシーカード
で解錠できます。

非常時でも安心な、アンチパニック機構。
ダブルロックにしてデッドボルト
を出した状態でも室内側からはレ
バーハンドルを回すだけで解錠で
きるアンチパニック機構がついて
います。

室内側ハンドル固定機能付もあります。 
（オプション）

室内側レバーハンドルは通常時固定されます。ボタンを押し
ながらでないとレバーハンドルが回らないので、より高い防
犯性を確保できます。 
ダブルロック状態でもボタンを押しながらレバーハンドルを
回して解錠します。（アンチパニック機構付）
型式： ALV3JP＊―1GB ／V3HTJP＊―1GB
※ 室内側ハンドルは478型のみです。   

ALV3JS、V3HTJSには固定機能付の仕様はありません。

ボタンを押して解錠

▲ALV3JP＊―1GB型

▲ALV3JS ／V3HTJS型の電池交換▲ALV3JP ／V3HTJP型の電池交換

交換時期もわかりやすい、乾電池式。
電源は電池式（単三アルカリ乾電池×4本）で、通常の使用で約
1年半作動が可能。交換の手間もわずかです。
また、電池が消耗してきた場合は、マスターカード／サブマス
ターカードをかざした時に、LEDが緑色に点滅し電池交換の時
期をお知らせします。この時も、ゲストカードは通常通り使用
できるので、お客様へご迷惑はおかけしません。

既設のホテルロックをALV3シリーズに  
リプレースすることも可能です。
現在ご使用になっているメカニカルホテルロックを、客室扉
に追加工することでホテルカードロックALV3シリーズに交
換することも可能です。工事内容につきましては、お問い合
わせください。（P101参照）

データ入力は赤外線通信を使用し、  
使用履歴も保存可能。
ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線通信で行い
ます。
また、ALV3カードロックには最大
600件の使用履歴と最大100件の
エラー履歴を保存できます。この履
歴はDTU（データ入力機）または専
用のログ取得カード（IRカード、EL
カード）を使用して取り出し、DTU
またはパソコン上で閲覧・管理が 
可能です。

〈室外側〉 〈室内側〉

▲U9ALV3JA66–1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

電池交換が簡単なJAシリーズ。
室内側エスカチオンのビスを1箇所外すだけで、簡単に電池
交換ができるALV3JA／V3HTJAシリーズもあります。室外
側デザインはALV3JPシリーズと同じです。

▲電池交換
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スリムなシルエットが洗練されたシックなイメージをもたらす
ホテルカードロックです。

U9ALV3JS＊−1 型 ／ U9V3HTJS＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV3JS478―1／ U9V3HTJS478―1型 ）

ST仕上（ステンレスヘヤーライン） SB仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ） BK仕上（ステンレス黒色塗装）
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67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

66type （ST,	SB：ステンレス製 / BS,	YB,	BK：黄銅製）

ST SB BS YB BK

74type （黄銅製）

ST SB BS YB BK

476type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

478type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
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ホテルのイメージアップに一役買う、スタンダードデザインの
ホテルカードロックです。

U9ALV3JP ＊−1 型 ／ U9V3HTJP ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV3JP66-1／ U9V3HTJP66-1型）

ST仕上（ステンレスヘヤーライン） SB仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ） BK仕上（ステンレス黒色塗装）
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U9ALV3JP ＊−1 型 ／ U9V3HTJP ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV3JP66-1／ U9V3HTJP66-1型）

67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

66type （ST,	SB：ステンレス製 / BS,	YB,	BK：黄銅製）

ST SB BS YB BK

74type （黄銅製）

ST SB BS YB BK

476type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

478type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
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対象カード
再発行

端末準備

スタンドアロンシステム

ロックの
トラブル
発生

カード紛失
トラブル
発生

スタッフの往来が必要
再発行カードを
対象ロックすべてに使用

トラブルの連絡

該当の客室へ対応に向かう

カードの紛失連絡

該当の客室へ対応に向かう

端末操作でロックの
操作・エラーログ収集

廊下の天井裏に設置

赤外線通信

カード発行管理 PC

管理者

ロックオンライン対応
カード発行管理 PC

LANLAN

Bluetooth

※半径10m以内、接続台数最大15台スタッフの往来が不要！
カード
抹消操作

管理PCで
ログ確認

オンラインシステム

ロックの
トラブル
発生

カード紛失
トラブル
発生

管理者
操作・エラ

ーログをリ
アルタイム

転送

客室ロック

客室ロック対象ロックすべてに紛失カードの抹消を指示

ゲートウェイ

〈モニタできるロックの状態〉
●ロックアウト	 ●不正カード利用（注2）

●電池残量	 ●オープンドア（注2）

●通行制限	 ●不正解錠（注2）

●機器の接続状態
（注１）画面の表示、アイコンはイメージです。実際の表示とは異なる場合があります。
（注2）別途、ドア開閉センサが必要となります。

〈表示アイコン一例〉

電池残量
Full

電池残量
Low

電池残量
End

マスター
ロックアウト

ハウスキーピング
ロックアウト

ゲスト
ロックアウト

（注1）

（注1）

（注1）

クリックして詳細を表示

ロックオンライン システム
ホテルの客室管理を効率化するオンラインシステムです。

遠隔操作によりホテル運営効率がアップします。
オンラインシステムでは客室ロックのトラブルに遠隔で対応できるので、ホスピタリティの向上や少人数での運営など、ホテル運営 
効率が格段にアップします。

パソコン画面からカードロックの状態を確認できます。
客室ロックの状態をパソコン画面上のアイコンで確認することができるので、電池残量やロックアウト、エラーなどひと目でわかります。
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（注）ロックオンラインシステムのご採用に際しては、当社が定める保守契約を締結いただく必要がございます。詳細は担当営業へお問い合わせください。

ロック操作履歴の集中管理
全てのロックで発生した解錠操
作やエラーが管理PCに集約さ
れ、解錠できないなどのトラブル
が発生した場合でも、客室に伺う
ことなく要因を確認できます。

不正カードの利用停止①
紛失したカードが複数のロックで
試された場合、そのカードを自
動的に無効化します。

不正カードの利用停止②
同一のロックで連続したカード
認証NGが発生した場合、カード 
キーの認証を一定時間停止し 
ます。

カードキー紛失時の即時無効化が可能
紛失したカードキーIDを遠隔操
作で無効化することができるの
で、セキュリティサービスの向上
を図ることができます。

ロックの遠隔解錠
ゲストがカードキーを持ち出し忘
れてしまった場合でも、遠隔操
作でロックを解錠できます。

ゲストキーの自動チェックアウト
チェックアウトすると同時にゲス
トキーを無効化することができ
ます。

遠隔操作での入室・通行制限
工事期間中やVIP滞在期間中な
ど、一時的に特定の施設やエリ
アへのゲストの入室・通行を遠隔
操作で制限することができます。

ルームチェンジ、延泊処理が容易
システム情報の変更だけでルー
ムチェンジや延泊処理が完了し
ます。カードの書き換えや再発
行は不要です。

アラート通知
不正カード利用や、ドア状態の
異常を検知した場合など、画面
上にアラートを通知します。

ホテルの全ロックを集中管理
全てのロックの電池残量やロック
アウト状態、機器異常状態などを
一覧で確認することができます。

1012 1013

停止させるまでの連続認証NG回数 ：
5～20回

ロックオンラインでは様々なシーンに合わせて、便利な機能が利用できます。
オフラインシステムより一層便利になったオンラインシステムの機能が、スムーズで効率的なホテル運営をサポートします。
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DTU（データ入力機）
ディスプレイ付印字機能なし	
カード発行部（横置き例）

印字機能なしカード発行部 卓上型印字機能なしカード発行部

※画面はイメージです。

ホテルの運用方法に応じたシステムをお選び
いただけます。
客室数、カード発行方法などホテルの運用に合わせたカード
発行部をご用意しています。置くだけでカード発行ができる
印字機能なし発行部やディスプレイ付の発行部など、最適な
システムをお選びいただけます。
PC型カード発行制御部には最大32台のカード発行部が接
続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

カード発行管理機能も備えています。
カード発行をする前にカード発行を許可するオーソリゼー
ション機能があり、フロントスタッフなど特定の人のみが
カードの発行を行うことができます。また、「いつ」「誰が」「ど
のカード発行部でどのようなカードを発行したのか」がわか
る発行履歴情報も備えています。

多彩なゲストユースに対応できます。
ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外の
フィットネスルームやプールなどの利用にも１枚のゲスト
カードできめ細かく対応できます。

ホテルシステムとのオンライン連動でさらに
便利に。
ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡
略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI※方式を
採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図
れます。
※APIとはApplication Program Interfaceの略です。

ゲストカード
すべてオリジナルデザインが可能。当社にてデザインも承ります。
ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果的な広告媒体と
なります。裏面の操作説明の多言語対応、カード印字についてはご
相談ください。

MIFARE

管理カード
ホテルマネージャやハウスキーパが持つカードに使用します。
詳細はP21を参照ください。

ゲストモバイル	 	
（「KEYMOホテルカードロック」アプリ）

部屋番号・チェックイン／アウト日時を、アプリの画面上で確認
することができます。（非表示設定も可能です。）
ホテルのオリジナルアプリへ組み込むことが可能です。（2022年
10月以降対応予定）

ロックオンライン管理PC／PC型カード発行制御部

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。
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ゲストカード

スタンバイ
カード

ハウスキーピング
ロックアウト
カード

マスターロック
アウトカード

インタロゲーション
ログカード

エラーログカード

キャンセルカード

エマージェンシー
カード マスターカード

サブマスター
カード

パッセージ
カード

マスターオーソリ
ゼーションカード

DTUカード

メンテナンス
カード

ワンショット
カード

管理用カード メンテナンス用カード ゲスト用カード

種類 使用者 媒体 機能

エマージェンシーカード
（EM） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ 非常時や災害時に、ホテル内すべてのカードロックを連続解錠状態にします。（サム

ターンを操作することで復旧）

マスターカード（MS） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ ホテル内すべてのカードロックが解錠可能。（カードの解錠履歴を約130件保存 
可能）

サブマスターカード
（SMS）

ホテル
（マネージャ／ハウスキーパ ） 管理カード ・ ルーム範囲、時間範囲に従いカードロックが解錠可能。（カードの解錠履歴を約130

件保存可能）

ハウスキーピングロック
アウトカード（HLO） ホテル（マネージャ） 管理カード

・ チェックアウト後に有効期限が残っているゲストカードを使用できないようにし 
ます。（ロックアウト状態）

・ ロックアウト状態でも、次にチェックインしたゲストカードでは解錠可能です。

マスターロックアウト
カード（MLO） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ゲストおよび管理者を入室できないようにします。（マスターロックアウト状態）

キャンセルカード（CL） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ロックアウト、マスターロックアウト状態を解除します。

インタロゲーションログ
カード（IR） ホテル（マネージャ） 管理カード

・ カードロックに保存されている最新150件の操作履歴を取得します。
・ カードをPC型カード発行制御部で読み込むことにより、操作履歴を確認することが 

可能。（1枚のカードで1部屋のみ）

エラーログカード（EL） ホテル（マネージャ） 管理カード
・ カードロックに保存されている最大100件のエラー履歴を全て取得します。
・ カードをPC型カード発行制御部で読み込むことにより、エラー履歴を確認することが

可能。（1枚のカードで1部屋のみ）

パッセージカード（PS） ホテル（マネージャ）
／ゲスト 管理カード  ・特定のゲストルームを連続解錠状態にします。

種類 使用者 媒体 機能

メンテナンスカード	
（MTA） ホテル（メンテナンス業者） ゲストカード ・工事業者用カード。（修繕作業など短時間のみ使用可能）

ワンショットカード	
（OSA）

ホテル（メンテナンス業者）
／ゲスト ゲストカード ・ 指定のゲストルームを1度だけ解錠可能にします。（ゲストなどがチェックアウト後に

ゲストルーム内に忘れ物をした際などに使用）

ゲストカード	
（GUA／GUN） ゲスト ゲストカード／ 

スマートフォン
・ 一般ゲスト用カード。
・ 発行時に設定された期間のみ使用可能。

スタンバイカード（STA） ホテル（マネージャ）
／ゲスト ゲストカード ・ 停電等のトラブルでカード発行ができなくなった場合に、ゲストカードの代わりに 

使用します。

■	オーソリゼーションカード（発行許可カード）
種類 使用者 媒体 機能

マスターオーソリ	
ゼーションカード（MA） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ 各種カードを発行する権限を持つカード。（カード発行作業時にはIDカードとして使用

されることになり、使用の際には暗証番号が必要）

※カードロックには使用しません。

■	DTUカード
種類 使用者 媒体 機能

DTUカード（DTU） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ カードロックを DTU モードに切り替える。（カードロックのデータチェックや修正、 
履歴の収集をするために DTU を操作する際に使用）

カードの種類
用途に合わせて様々な使い分けが可能です。
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マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

通行可能

通行可能

通行不可

マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

通行可能

通行可能

通行不可

〈ゲスト用エレベータ〉 〈リネン室〉 〈設備倉庫〉

マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

CLEANING

通行可能

通行不可

通行不可

通行許可するゲートを指定

■	設定イメージ

■	画面例

従業員の名前

通行許可する期間・日時・曜日の指定

従業員用カードの発行・管理もできます。
PC 型カード発行制御部を使って、従業員の通行レベルに応じたカードを発行できます。

従業員を最大500人まで登録できます。
個別で独自に通行許可／不許可の設定ができます。

使用期間、時間も個別に設定できます。
通行可能なゲートを従業員ごとに、使用期間、時間及び曜日
を個別に設定することができます。

通行許可ゲートの変更も簡単です。
通行許可ゲートの変更もチェックボタン一つで変更可能 
です。

ゲストと混在するゲートの設定も可能です。
ゲストと混在できるゲートを40箇所、従業員専用ゲートを
100箇所まで設定することができます。
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CCU−V3SET01型

DTU−V3SET01型

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部
カードリーダ内蔵型のコンパクトなタッチパネルディスプレイ付カード発行部です。ディスプレイ表示の簡単操作
で、カードの発行・管理を迅速に処理します。横置き・縦置きのどちらも可能ですので、フロントのスペースに 
合わせて設置いただけます。

CCU−V3SET01

DTU−V3SET01

操作の分かりやすさを徹底追及した簡単	
オペレーション。
すべての操作はメインメニュー画面から選択するのみ。ゲス
トカードやメンテナンスカードの発行を簡単操作で対応でき
ます。

操作の分かりやすさを徹底追及した簡単	
オペレーション
メインメニュー画面からアイコンで
直感的に操作ができる分かりやすさ・
簡単さを徹底追及したオペレーショ
ンを実現しています。

横置き・縦置きどちらでも使用可能。
設置する場所によって横置き・
縦置きを選択できますので、
フロントのスペースに合わせ
て設置いただけます。 
※専用スタンドが標準で付属。

極めてクリアなタッチスクリーン。
10.1インチHDディスプレイを搭載。タッチパネル式ディス
プレイなので、指先ひとつで操作が可能です。
また、付属の専用バックにUSB赤外線モジュール等をすべて
まとめることができます。

内蔵バッテリーだけで終日作業が可能。
新品時、最大約8時間のバッテリー持続時間を実現しました。

カードチェックアウト（カードの無効化）が
可能です。
お客様が使用していたカードを読み込み、部屋番号を確認し
てカードを無効化することができます。

使用履歴抽出機能があります。
ALV3のカードロックに保存さ
れた使用履歴（600件）とエラー
履歴（100件）を取り出し、端末
画面で閲覧・管理が可能です。

実績のある赤外線通信。
カードロック・共用部リーダと赤外線通信でデータ設定等を
行います。

タブレット型データ入力機
液晶画面による高精細な表示と、タッチパネルによる優れた操作を実現したデータ入力機です。片手で楽に
持ち運びができます。

2019/08/01　09：30
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AC100V入力

AC100V出力（省エネスイッチ）

在室信号

（本図は不在時を示す）

白
黒
黄
白
橙
黒
白

■	内部回路

■	外形図

■	室内の壁に取り付け、カードロック用のカードキーを挿入／
抜去することにより室内のAC100Vの電源のON・OFFと在
室確認信号のON・OFFを行うカードホルダです。外出時に
はカードキーを抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ち
ます。

■	客室内の使用電化製品増加に対応して接点容量は最大20A
としています。

■	対応カード：カードキー  
  ISO準拠カード／JIS準拠カード

（注1）  市販の 2 個用スイッチボックス深型に取付できます。ビス穴用の耳
が左右になるようにして埋め込みます。

（注2）  本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用
ください。

（注3）  スマートフォンには非対応です。別途カードをご用意いただくか、
人感センサ等で対応いただく必要があります。

SGーS06型

  AC100V

在室信号（無電圧c接点）

  AC100V  
（専用回路）

照明器具

AC100V（最大20A）

SGーS06
省エネカードホルダ

エアコン

■	システム構成例

●  エアコンなど、AC100V切断による電源OFFが適さない機器は、省エネカードホ
ルダの在室信号（無電圧接点）を使用しての制御をお願いします。

●  定格1,000W以上の機器を接続すると、他の機器が稼働した際に合計で2,000W
（20A）を超える可能性が高まります。在室信号（無電圧接点）を使用し、別の電源
系統での制御をご検討ください。

● 一次側に必ず20Aの専用ブレーカーを設けてください。

省エネカードホルダ
カードキーを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードキーを
抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ちます。

41
72.5

60

120

12
0

17

91

2mm20.3mm2

省エネカードホルダ／SGーS06

※2個用スイッチボックス深型に取付  (ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)
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b

ホテルホスト
（サーバ）

（ホテル側設備）

b

b

d

a

AC100V

無停電電源装置
PFー01

自動精算機

DTU（ロックデータ入力・確認用） 
DTUーV3SET01

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100VAC100V

ハブ HBーET1

a

USBケーブル

b

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

c

電源ケーブル
1m

d

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

＋
USB-LAN変換アダプタ

e

CPEVーSケーブル
1.2×3P

（MAX600m）

ハブ HBーET1

ハブ HBーET1

PoE ハブ

ハブ HBーET1

※PMSメーカーとの
　仕様確認が必要です。

印字機能なしカード発行部
DWHLーV3UA01
※PC型カード発行制御部
　1台につき1台まで

AC
100V

d
（必要時に接続）b

b

PC型カード発行制御部
PCHLー05（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV3（ソフト）
PCHLー05.EB05（同期通信ボード）

※オプション品

PUSH

c

無停電電源装置
PFー01

AC
100V

PUSH

b b
b

AC100V

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

AC100V

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

b

b

b

bCPEV 1P CPEV 1P

ee

b

ゲートウェイ
GWBTーLN01

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

AC100V

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

エントランス／
エレベータリーダ
RDFLーB04
（受注生産品）

エントランス／
エレベータリーダ
RDFLーB04
（受注生産品）

エントランス／
エレベータ制御部
CMHLー401L
（受注生産品）

エントランス／
エレベータ制御部
CMHLー401L
（受注生産品）

ゲートウェイ
GWBTーLN01

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

エレベータ 自動扉

 カードロック
ALV3/V3HT

客室数分客室数分

ロックオンライン管理PC
PCHLー20L（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV3（ソフト）

■PC型カード発行制御方式	 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー 構成は当社専用回線となります。ホテ
ルネットワークやインターネット回線
を使用する端末（およびネットワーク）
との相乗りはご相談ください。

システム構成図
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ホテルホスト
（サーバ）

（ホテル側設備）

b

b

d

a

無停電電源装置
PFー01

自動精算機

DTU（ロックデータ入力・確認用） 
DTUーV3SET01

AC100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100VAC100V

ハブ HBーET1

a

USBケーブル

b

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

c

電源ケーブル
1m

d

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

＋
USB-LAN変換アダプタ

e

CPEVーSケーブル
1.2×3P

（MAX600m）

ハブ HBーET1

PoE ハブ

※PMSメーカーとの
　仕様確認が必要です。

印字機能なしカード発行部
DWHLーV3UA01
※PC型カード発行制御部
　1台につき1台まで

印字機能なしカード発行部
DWHLーV3UA01

AC
100V

d
（必要時に接続）

b

PC型カード発行制御部
PCHLー05（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV3（ソフト）
PCHLー05.EB05（同期通信ボード）

※オプション品

PUSH

c

無停電電源装置
PFー01

AC
100V

PUSH

b

b

b

b
CPEV 1P CPEV 1P

ee

a

b

ゲートウェイ
GWBTーLN01

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

エントランス／
エレベータリーダ
RDFLーB04
（受注生産品）

エントランス／
エレベータリーダ
RDFLーB04
（受注生産品）

エントランス／
エレベータ制御部
CMHLー401L
（受注生産品）

エントランス／
エレベータ制御部
CMHLー401L
（受注生産品）

ゲートウェイ
GWBTーLN01

 カードロック
ALV3/V3HT

 カードロック
ALV3/V3HT

エレベータ 自動扉

 カードロック
ALV3/V3HT

客室数分客室数分

ロックオンライン管理PC
PCHLー20L（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV3（ソフト）

印字機能なしカード発行部
DWHLーV3UA01

a

印字機能なしカード発行部
DWHLーV3UA01

a

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（注）
発行プログラム
ソフト

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（注）
発行プログラム
ソフト

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（注）
発行プログラム
ソフト

■API 型カード発行制御方式	 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー 構成は当社専用回線となります。ホテ
ルネットワークやインターネット回線
を使用する端末（およびネットワーク）
との相乗りはご相談ください。

システム構成図

(注）APIとは、Application Program Interfaceの略です。
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カードロック

〈ALV3JS ／V3HTJS型〉
型 式 ALV3JS＊―1（シリンダー付）

V3HTJS＊―1（シリンダー付）
＊はハンドル形状を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm）（注） 36 ～38・38 ～40・40 ～42・42 ～44・44 ～46

46 ～48・48 ～50・50 ～52・52 ～54・54 ～56
56 ～58・58 ～60・60 ～62・62 ～64・64 ～66

材 質 ／ 仕 上 P14参照
（注） V3HTJSシリーズの扉厚可能範囲は38mm以上です。

ロックオンライン管理PC／PC型カード発行制御部
〈ロックオンライン用：パソコン本体　PCHL-20L（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 112mm（W）×264mm（H）×263mm（D）
重 量 約4.3kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大180W以下
環 境 条 件 動作温度：＋10℃～＋35℃　20 ～80％ RH
O S Windows 10 IoT Enterprise2016 LTSB 64bit

SFPC-INALV3（発行ソフト）がインストールされます。

〈カード発行制御部用：パソコン本体　PCHL-05（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 112mm（W）×264mm（H）×263mm（D）
重 量 約4.3kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大180W以下
環 境 条 件 動作温度：＋10℃～＋35℃　20 ～80％ RH
O S Windows 10 IoT Enterprise2016 LTSB 64bit

SFPC-INALV2（発行ソフト）がインストールされます。

〈ディスプレイ　DPPC-02（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 504mm（W）×395mm（H）×208mm（D）
重 量 約2.8kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 約14.2W
環 境 条 件 動作温度：＋10℃～＋35℃　20 ～80％ RH

〈ALV3JP／V3HTJP型〉
型 式 ALV3JP＊―1（GB）注 （シリンダー付）

V3HTJP＊―1（GB）注 （シリンダー付） 
＊はハンドル形状を示す。 
(注) GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm）（注） 35 ～36・36 ～38・38 ～40・40 ～42・42 ～44

44 ～46・46 ～48・48 ～50・50 ～52・52 ～54
54 ～56・56 ～58・58 ～60・60 ～62・62 ～64
64 ～66

材 質 ／ 仕 上 P16参照
（注） V3HTJPシリーズの扉厚可能範囲は38mm以上です。

製品仕様

ゲートウェイ　GWBT-LN01
外 形 寸 法 37.2mm（W）×150mm（H）×150mm（D）
重 量 約0.275kg
電 源 PoE（IEEE802.3af）
入 力 電 圧 37 ～57V
入 力 電 力 12.95W以下
環 境 条 件 動作温湿度　0℃～＋50℃　0～90％RH（結露・氷結なきこと）
通 信 規 格 BLE（Bluetooth Low Energy）
通 信 距 離 半径10m以内（注3）

ロック接続台数 最大15台（注4）

（注3） 通信距離は遮蔽物のない見通しの場合の作動距離です。電波環境・使用条
件により作動距離は変化する場合があります。

（注4） 最大接続台数は、ロック間の距離などにより減少する場合があります。

〈ALV3JM／V3HTJM型〉
型 式 ALV3JM＊―1（シリンダー付） 

V3HTJM＊―1（シリンダー付） 
＊はハンドル形状を示す。 

（注）シリンダーなしタイプについてはお問い合わせください。
装着可能ハンドル 17・19・50・51・52・53・55・56・57・59・64・

66・67・68・69・74・346・373・420・476
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70
扉厚可能範囲（mm） 40 ～42・42 ～44・44 ～46・46 ～48・48 ～50

50 ～51
材 質 ／ 仕 上 P10参照
左 右 勝 手 左右勝手あり
電 源 単三形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃～＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35 ～85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵 埃 通常の事務室程度
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 検 知 距 離 22 ～30mm程度（注1）

スマートフォン検知距離 23 ～30mm程度（注1）（V3HTシリーズのみ）
スマートフォン通信距離 2m以下（注1）（V3HTシリーズのみ）

〈ALV3JS／V3HTJS、ALV3JP／V3HTJP型共通仕様〉
左 右 勝 手 左右勝手あり（内開き専用）
電 源 単三形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃～＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35 ～85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵 埃 通常の事務室程度
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 検 知 距 離 12mm以下（注1）

スマートフォン検知距離 12mm以下（注1）（V3HTシリーズのみ）
スマートフォン通信距離 2m以下（注1）（V3HTシリーズのみ）

（注1） カード、スマートフォンの検知距離、スマートフォンの通信距離は、環境お
よびスマートフォンの性能により変化します。

植込み型の心臓ペースメーカー、ICD（除細動器）を
装着されている方へのご注意

植込み型の心臓ペースメーカーや ICD(除細動器 )を装着されている方は、設置
されたリーダから、12cmまたは22cm以内に心臓ペースメーカーや ICDを近づ
けないようにしてください。
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波
による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダ (発信
アンテナ )からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

●卓上型印字機能なしカード発行部　DWMS-VDCR01
●印字機能なしカード発行部　DWHL-V3UA01
●ディスプレイ付印字機能なしカード発行部　CCU-V3SET01
●DTU（データ入力機）　DTU-V3SET01
●省エネカードホルダ　SG-S06
上記製品の仕様はP64～65を参照ください。
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レバーハンドル形状
ALV3JM/V3HTJMシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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外形図・切欠図
U9ALV3JM17 ｰ 1/U9V3HTJM17 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
40～42
42～50
50～51

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT

26
30
34

40～42
42～46
46～50
50～51

CM
N
DP
Q

22
24
26
28

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

右勝手 左勝手
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70

25

扉
厚

φ
28

扉
厚

2-M5×20皿
ユニバーサルねじ

2-M5×20皿ユニバーサルねじ
2-M4×6皿小ねじ

2-M5×20皿ユニバーサルねじ
2-M4×6皿小ねじ

扉
厚

（注1）

A矢視
3535 4444

L寸法L寸法

室外側切欠室内側切欠

扉切欠図

レバーハンドル錠ユニット

リーダ制御ケースユニット

ハンドル・丸座：A矢視図

シリンダー・サムターン：A矢視図 サムターン正面図

（注1） 切欠深さは扉中心までとなります。
（注2） 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP28参照
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レバーハンドル形状
ALV3JS/V3HTJS シリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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外形図・切欠図
U9ALV3JS478 ｰ 1/U9V3HTJS478 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
36～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT
G

26
30
34
38

36～37
37～42
42～46
46～50
50～54
54～58
58～62
62～66

L
CM
N
DP
Q
ER
S
FT

20
22
24
26
28
30
32
34

室外側 室内側扉切欠図

（注1）

フロント上面

貫通穴

貫通穴

貫通穴

室外側切欠

貫通穴

室内側切欠

（注1）

（注1）
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19
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寸法

バックセット70（100）

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP30参照

（注1） 切欠深さは扉中心までとなります。
（注2） 扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
（注3）	赤線のBLEユニットはV3HTJSの場合。
（注4）	V3HTJSの扉厚可能範囲は38mm以上です。
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レバーハンドル形状
ALV3JP/V3HTJPシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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11520
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φ27
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11312
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扉面

φ
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扉面

140
11525

22
60
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2512
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122.5

43
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22.5
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3（ボタンストローク）

扉面
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15

145

43
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22

扉面

122.522.5
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扉面

22
59

126
11511

φ22

11
.5

（注1） エスカチオン形状はシリーズにより異なります。
（注2） ALV3JS、V3HTJS型のエスカチオン出寸法は室内側、室外側で異なり

ます。詳細はP30を参照ください。
（注3） ハンドル固定機能付478型は室内側のみです。室外側はシリーズに設定

のあるレバーハンドル（ボタンなし）になります。左記レバーハンドル装着
可能一覧表よりお選びいただけます。

17型 19型 66型

67型 74型 476型

ハンドル固定機能付478型
（室内側のみ）

478型

レバーハンドル装着可能一覧表（ALV3JM/V3HTJMを除く）
レバーハンドル

シリーズ名
17 19 66 67 74 476 478

ハンドル
固定機能付
478型

ALV3JS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
V3HTJS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALV3JP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
V3HTJP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALV3JA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



33

外形図・切欠図
U9ALV3JP66 ｰ 1/U9V3HTJP66 ｰ 1/U9ALV3JA66 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
35～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT
G

26
30
34
38

35～37
37～42
42～46
46～50
50～54
54～58
58～62
62～66

L
CM
N
DP
Q
ER
S
FT

20
22
24
26
28
30
32
34

78
80

1230 13
6

34
85

11
2.

5
82

.5
28

0

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

室内側室外側 扉切欠図
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バックセット70（100）
ケース深さ114（144）

69 77
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室内側のみ
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24
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1.

513
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2－M5×20皿
ユニバーサルねじ

12

2－φ8

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

（注1）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
（注2）赤線のBLEユニットはV3HTJPの場合。
（注3）V3HTJPの扉厚可能範囲は38mm以上です。

室外側、扉切欠図は
ALV3JPシリーズと 
同一です。

ALV3JAシリーズの場合の室内側

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP32参照
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外形図・切欠図

ゲートウェイ

450

17
0

40

216.7

30
3.

5
38

0～
39

5

503.9 46.8

208

26
4

112263

PUSH

ロックオンライン管理PC／ PC型カード発行制御部

150

15
0

(1
95

.4
)

(189.3)

38.2

液晶モニタ　DPPCー02

本体　PCHLー20L/PCHLー05
同期通信ボード（オプション品）PCHLー05.EB05

（注）本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

GWBTーLN01

正面側面
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外形図・切欠図

印字機能なしカード発行部

ACアダプタケーブル
全長 約1.6m
（電源延長ケーブル 約2.0m付属）

75
15

25

58.6
66.6

35
.8

25

48 4

11
8

115

74

RSー232Cインタリンク・クロスケーブル（別売品）
全長 約2.0m

USBコネクタ
（ケーブル長さ 950mm）

15°

28
.8

1

90

80
.7

卓上型印字機能なしカード発行部

DWMSーVDCR01

DWHLーV3UA01
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外形図・切欠図
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10M
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M
ODEL :

SERIAL No. :XXXXXXXXXXXXX

PESC
N

T
I

PA
S

S

Caution, hot surface

(1
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.8
)

(167.3)264

(1
43

.1
)

(245.7)133

25°

25°

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部

本体　CCUーV3SET01

専用スタンド取付時（青線部分）

横置き例
本体正面方向

縦置き例
本体正面方向

側面

側面
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外形図・切欠図

厚み15mm厚み9.38mm

6747

2018

14 184

26
8

DTU（データ入力機）

DTUーV3SET01

（注）本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

USB赤外線モジュール USB 〜LAN変換ケーブル
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カードロックの機能（ALV2JM ／ALVBJM）･･････････････40 〜41
カードロックバリエーション（ALV2JM ／ALVBJM）･･･････42 〜43
カードロックの機能（ALV2JS ／ALVBJS ／ALV2JP ／ALVBJP ／
ALV2JT ／ALVBJT ／ALV2JR）･･･････････････････････44 〜47
カードロックバリエーション（ALV2JS ／ALVBJS）･････････48 〜49
カードロックバリエーション（ALV2JP ／ALVBJP）･････････50 〜51
カードロックバリエーション（ALV2JT ／ALVBJT）･････････52 〜53
カードロックバリエーション（ALV2JR）･･･････････････････54 〜56
カード発行システム････････････････････････････････････57 〜60
従業員カードシステム･･･････････････････････････････････････ 59
オプション品･････････････････････････････････････････61 〜62
システム構成例････････････････････････････････････････････ 63
仕様････････････････････････････････････････････････64 〜65
外形図・切欠図･･･････････････････････････････････････66 〜79
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ALV2ホテルカードロックの
特長
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お客様のプライバシーを守ります。
お客様の大切なプライバシーを守るため、室内側からサム
ターンを操作しダブルロックにすると、使用中のゲストカー
ドに設定されたチェックアウト時間までは、サブマスター
カードとマスターカードでは解錠することができなくなり 
ます。（常時解錠させない、または常時解錠させる設定も可能
です。）
非常事態が発生した場合、ダブ
ルロックはエマージェンシー
カードで解錠できます。

扉との一体感、シンプルさを追求したセパレートタイプのホテルカードロックです。
iFデザインアワード2020を受賞しました。

扉の一体感とシンプルさを追求した意匠性。

▲緑色点灯（解錠表示） ▲橙色点滅･ ･
（スマートフォン通信中）

▲赤色点灯（エラー表示）

薄型リーダ

薄型シリンダー

丸座

サムターン

埋 め 込 み 式 薄 型 リ ー ダ は、厚 さ
4mmを実現。上部には幅広のLED表
示を設け、視認性を向上しました。
中央のターゲットマークは素材裏側
からの印刷により、削れなど劣化が
起こりにくい仕様です。

薄型リーダや全体のイメージに合わ
せ、厚さ 7mmとシリンダーも薄型
を実現しました。

室内外の丸座は同一のデザインで、
丸座を固定するビスが露出しない設
計です。

偏心させることで、操作性に配慮し
ました。

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV2JM ＊−1 型 ／ U9ALVBJM ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す）

カードをかざすだけの簡単操作。
非接触式ですので、高齢者や
お体の不自由な方にも簡単に
操作できます。

カードデータの新旧をすばやく判定。
カードロックには直前のカードデータが記憶されており、新し
く発行されたカードをかざすことにより、記憶されているデー
タと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。
スマートフォン利用時にも同様の機能があります。

LED の点灯でお知らせ。
有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カードロッ
クが解錠されたことを知らせます。無効なカードがかざされる 
か、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に点灯し 
エラーを表示します。スマートフォンとの通信中は、橙色LED
が点滅します。

高度な暗証システムを採用。
ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコー
ドする高度なシステムです。MIFARE特有のセキュリティも複
合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。
スマートフォンの場合は強固な暗号方式で通信します。

必要に応じてブザー音の出力も可能。
視覚に障がいがある方や高齢者がゲストカードを使用される
時には、ブザー音が鳴る設定にすることで、ホテルのホスピタ
リティのアップにもつながります。（カード発行時に設定でき 
ます。）
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※画像はイメージです。

対応 OS:･iOS9 以上、Android4.4 以上

App･Store もしくは Google･Play からアプリを･
ダウンロードしてください。（無料）

【ローカル登録の場合】

①･解錠ボタンをタップ。 ②･スマートフォンをロックにかざ
します。 ①･ホテルサーバから配信される

鍵データを受信。
②･スマートフォンをキーとして使

用できるようになります。

鍵配信（ホテルオリジナルアプリ）

①･スマートフォンに
ア プ リを イ ン ス
トール。

②･ホテルのフロント
で、直接スマート
フォンに鍵データ
を登録。

③･スマートフォンを
キーとして使用で
きるようになりま
す。

ローカル（現地）登録

非常時でも安心な、アンチパニック機構。
ダブルロックにしてデッドボル
トを出した状態でも室内側か
らはレバーハンドルを回すだけ
で解錠できるアンチパニック
機構がついています。

カードと併用してスマートフォンでも操作が可能な、ALVB シリーズ。
スマートフォンを使用する場合は、専用アプリを起動して、解錠ボタンをタップ後にロックにかざします。（ゲストカード機能のみ対応）
専用アプリで運用するローカル登録タイプと、ホテルのオリジナルアプリから鍵データを送信する鍵配信タイプがあります。

交換時期もわかりやすい、乾電池式。
電源は電池式（単三アルカリ乾電池×4本）で、通常の使用で約
1年半作動が可能。交換の手間もわずかです。
また、電池が消耗してきた場合は、マスターカード／サブマス
ターカードをかざした時に、LEDが緑色に点滅し電池交換の時
期をお知らせします。この時も、ゲストカードは通常通り使用
できるので、お客様へご迷惑はおかけしません。

データ入力は赤外線通信を使用し、  
使用履歴も保存可能。
ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線通信で行い
ます。
また、ALV2カードロックには最大600件の使用履歴と最大
100件のエラー履歴を保存で
きます。この履歴はDTU（デー
タ入力機）または専用のログ取
得カード（IRカード、ELカード）
を使用して取り出し、DTUま
たはパソコン上で閲覧・管理が
可能です。
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※ステンレス黒色塗装も対応可能です。
詳細はお問い合わせください。

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

BK

T3

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

T3

50type （ステンレス製）

ST

SB

BS

BK

51type （ステンレス製）

ST

SB

BK

52type （ステンレス製）

ST

SB

BK

53type （ステンレス製）

ST

SB

BK

ステンレスヘヤーライン仕上 ステンレスバフ仕上 黄銅ヘヤーライン仕上 ステンレス黒色塗装仕上

U9ALV2JM ＊−1 型 ／ U9ALVBJM ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV2（VB）JM17-1型）
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55type （ステンレス製）

ST

SB

BK BK BK

56type （ステンレス製）

ST

SB

57type （ステンレス製）

ST

SB

BK

59type （ステンレス製）

ST

SB

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
※（ ）付のハンドルを単体で発注する場合は、（ ）内の仕上記号にてご発注ください。

注：（ ）がない場合、セット記号とハンドル
の仕上記号は同一です。

ハンドルの仕上記号
セット記号

ST（SC）※

67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST

BS

SB 43

13

BKBK（黄銅製）

BK

BK

T3

66type

ST（ステンレス製）

SB（ステンレス製）

BS（黄銅製）

64type （ステンレス製）

ST

SB

68type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

69type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

74type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

346type （ステンレス製）

ST

SB

373type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

420type （黄銅製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS

476type （亜鉛合金製）

ST（SC）※

SB（CR）※

BS
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U9ALV2JS＊−1／U9ALVBJS＊−1
（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV2JT＊−1／U9ALVBJT＊−1
（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV2JP＊−1／U9ALVBJP＊−1
（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV2JR＊−1（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALV2（VB）JS478-1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV2（VB）JT67-1型　T3仕上(ステンレスへヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV2（VB）JP66-1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV2JR477-1型　S1仕上(シルバー・ストライプ)

〈室外側〉 〈室内側〉

スリムデザイン＋高機能を実現したエスカチオンタイプ。
新規はもちろん、既設ロックからのリプレースにも最適なホテルカードロックです。

2012年度
グッドデザイン賞

受賞製品
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お客様のプライバシーを守ります。
お客様の大切なプライバシーを守るため、室内側からサム
ターンを操作しダブルロックにすると、使用中のゲストカー
ドに設定されたチェックアウト時間までは、サブマスター
カードとマスターカードでは
解錠することができなくなり
ます。（常時解錠させない、また
は常時解錠させる設定も可能
です。）
非常事態が発生した場合、ダブ
ルロックはエマージェンシー
カードで解錠できます。

カードをかざすだけの簡単操作。
非接触式ですので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操
作できます。

カードデータの新旧をすばやく判定。
カードロックには直前のカードデータが記憶されており、新し
く発行されたカードをかざすことにより、記憶されているデー
タと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。
スマートフォン利用時にも同様の機能があります。

高度な暗証システムを採用。
ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコー
ドする高度なシステムです。MIFARE特有のセキュリティも複
合されるため、カード情報の解析・改ざん・複製は困難です。
スマートフォンの場合は強固な暗号方式で通信します。

必要に応じてブザー音の出力も可能。
視覚に障害がある方や高齢者がゲストカードを使用される時
には、ブザー音が鳴る設定にすることで、ホテルのホスピタ
リティのアップにもつながります。（カード発行時に設定でき 
ます。）

非常時でも安心な、アンチパニック機構。
ダブルロックにしてデッドボ
ルトを出した状態でも室内側
からはレバーハンドルを回す
だけで解錠できるアンチパ
ニック機構がついています。

LED の点灯でお知らせします。
有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カード
ロックが解錠されたことを知らせます。無効なカードがかざ
されるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に
点灯しエラーを表示します。スマートフォンとの通信中は、
橙色LEDが点滅します。

▲･緑色点灯(解錠表示) ▲･橙色点滅･
(スマートフォン通信中)

▲･赤色点灯(エラー表示)

室内側ハンドル固定機能付もあります。 
（オプション）

室内側レバーハンドルは通常時固定されます。ボタンを押し
ながらでないとレバーハンドルが回らないので、より高い防
犯性を確保できます。 
ダブルロック状態でもボタンを押しながらレバーハンドルを
回して解錠します。（アンチパニック機構付）
型式： ALV2（VB）JS＊―1GB ／ALV2（VB）JP＊―1GB  

ALV2JR＊―1GB
※ ALV2（VB）JS＊―1GB ／ALV2（VB）JP＊―1GBの室内側ハンドルは

478型のみです。ALV2JR＊―1GBの室内側ハンドルは 66型のみです。

ボタンを押して解錠

▲ALV2（VB）JP＊―1GB型
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データ入力は赤外線通信を使用し、  
使用履歴も保存可能。
ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線通信で行い
ます。
また、ALV2カードロックには最大600件の使用履歴と最大
100件のエラー履歴を保存できます。この履歴はDTU（デー
タ入力機）または専用のログ取得カード（IRカード、ELカード）
を使用して取り出し、DTUまたはパソコン上で閲覧・管理が 
可能です。

外部廊下にも設置可能な防滴仕様。
屋外に面した外部廊下などに設置可能な防滴仕様もあり 
ます。（ゴムライナー付室外側エスカチオン）   
直接雨の当たる場所には、雨避けを設けてください。

▲ALV2JS型の電池交換

▲ALV2JR（ALV2JT）型の電池交換 ▲ALV2JA型の電池交換

▲ALV2JP型の電池交換

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALV2（VB）JA66―1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室外側〉

U9ALV2JPDP66–1型
ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

U9ALV2JSDP66–1型
ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

電池交換が簡単な ALV2JA シリーズ。
室内側エスカチオンのビスを 1箇所外すだけで、簡単に電池 
交換ができるALV2JAシリーズもあります。（電池交換の仕 
方は上記参照）室外側デザインはALV2JPシリーズと同じ 
です。

交換時期もわかりやすい、乾電池式。
電源は電池式（単三アルカリ乾電池×4本）で、通常の使用で約
1年半作動が可能。交換の手間もわずかです。
また、電池が消耗してきた場合は、マスターカード／サブマス
ターカードをかざした時に、LEDが緑色に点滅し電池交換の時
期をお知らせします。この時も、ゲストカードは通常通り使用
できるので、お客様へご迷惑はおかけしません。

既設のホテルロックを ALV2 シリーズに 
リプレースすることも可能です。
現在ご使用になっているメカニカルホテルロックを、客室扉に
追加工することでホテルカードロックALV2シリーズに交換す
ることも可能です。工事内容につきましては、お問い合わせく
ださい。（P101参照）
また、AL4Hシリーズからのリプレースは、同一切欠のALV2JT、
ALV2JR型が最適です。詳細はP52 〜56を参照ください。
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対応 OS:･iOS9 以上、Android4.4 以上

App･Store もしくは Google･Play からアプリを･
ダウンロードしてください。（無料）

【ローカル登録の場合】

①･解錠ボタンをタップ。 ②･スマートフォンをロックにかざ
します。

①･ホテルサーバから配信される
鍵データを受信。

②･スマートフォンをキーとして使
用できるようになります。

鍵配信（ホテルオリジナルアプリ）

①･スマートフォンに
ア プ リを イ ン ス
トール。

②･ホテルのフロント
で、直接スマート
フォンに鍵データ
を登録。

③･スマートフォンを
キーとして使用で
きるようになりま
す。

ローカル（現地）登録

カードと併用してスマートフォンでも操作が可能な、ALVB シリーズ。
スマートフォンを使用する場合は、専用アプリを起動して、解錠ボタンをタップ後にロックにかざします。（ゲストカード機能のみ対応）
専用アプリで運用するローカル登録タイプと、ホテルのオリジナルアプリから鍵データを送信する鍵配信タイプがあります。
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スリムなシルエットとバランスの良さが評価され、  
2012年度グッドデザイン賞を受賞したホテルカードロックです。

U9ALV2JS ＊−1 型 ／ U9ALVBJS ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV2（VB）JS478―1型）

ST仕上（ステンレスヘヤーライン） SB仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ） BK仕上（ステンレス黒色塗装）
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67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

66type （ST,･SB：ステンレス製 / BS,･YB,･BK：黄銅製）

ST SB BS YB BK

74type （黄銅製）

ST SB BS YB BK

476type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

478type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
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ホテルのイメージアップに一役買う、  
スタイリッシュなスタンダードデザインのホテルカードロックです。

U9ALV2JP ＊−1 型 ／ U9ALVBJP ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV2（VB）JP66-1型）

ST仕上（ステンレスヘヤーライン） SB仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ） BK仕上（ステンレス黒色塗装）
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67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

66type （ST, SB：ステンレス製 / BS, YB, BK：黄銅製）

ST SB BS YB BK

74type （黄銅製）

ST SB BS YB BK

476type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

478type （亜鉛合金製）

ST SB BS YB BK

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23 BK

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドルについてはご相談ください。
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※�ハンドルの出寸法がAL4Hシリーズと異なりますので、事前に扉の軌跡（扉全開時にハンドルが壁に干渉しないこと等）をご確認ください。干渉の恐れがある�
場合は出寸法が小さいハンドルを選定いただくか、現場にて戸当たりなどを調整していただくようお願いいたします。

重厚なたたずまいで、ホテルの高級感やインテリアとの調和に配慮したデザインです。
AL4Hシリーズと同一切欠のALV2JT、ALVBJTシリーズはリプレースに最適です。※

U9ALV2JT＊−1 型 ／ U9ALVBJT＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALV2（VB）JT67-1型）

T3仕上（ステンレスヘヤーライン） 43仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ）
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ST SB BS YB

T3 43 13 23

17type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

19type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

74type （黄銅製）

ST SB BS YB

ST SB BS YB

T3 43 13 23

67type （グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23

66type （ST, SB：ステンレス製 / BS, YB：黄銅製）

ST SB BS YB

ホテルのオリジナルプレートを制作する 
ことも可能です。
ALV2（VB）JT型のプレート部にホテルのオリジナルデザインを�
施すことが可能です。ホテルのロゴマークや部屋番号などを�
印刷できるほか、写真などフルカラー印刷の表現が可能です。
納期・価格等の詳細はお問い合わせください。

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）
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６種類のプレートの組み合わせで、豊富なバリエーションをご提供します。
AL4Hシリーズと同一切欠のALV2JR シリーズはリプレースに最適です。※

U9ALV2JR ＊−1 型 （＊はレバーハンドル形状を示す。プレートのその他の組み合わせは P56 参照）

U9ALV2JR477−1型（S1）

U9ALV2JR477−1型（G1）

U9ALV2JR17−1型（S1）

U9ALV2JR17−1型（B1）

U9ALV2JR477−1型（S2）

U9ALV2JR477−1型（G2）

U9ALV2JR17−1型（T2）

U9ALV2JR17−1型（G2）

※�ハンドルの出寸法がAL4Hシリーズと異なりますので、事前に扉の軌跡（扉全開時にハンドルが壁に干渉しないこと等）をご確認ください。干渉の恐れがある�
場合は出寸法が小さいハンドルを選定いただくか、現場にて戸当たりなどを調整していただくようお願いいたします。
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17type （グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

19type （グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

67type （グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

66type （黄銅製（塗装）） 74type （黄銅製（塗装））

S1 G1 S1 G1

477type （アルミ合金製（塗装））

S1 G1

ホテルのオリジナルプレートを制作する 
ことも可能です。
ALV2JR型のプレート部にホテルのオリジナルデザインを�
施すことが可能です。ホテルのロゴマークや部屋番号などを
印刷できるほか、写真などフルカラー印刷の表現が可能です。
納期・価格等の詳細はお問い合わせください。

プレートの特徴。
ALV2JRのプレートには、一般のアクリルより傷がつきにく
いハードアクリルを採用しています。

ホテルのロゴを
印刷した例

部屋番号を
印刷した例

大理石の写真を
印刷した例

レバーハンドルバリエーション（ハンドル材質）
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ALV2JR シリーズの仕上一覧表

仕上記号 プレート＋エスカチオン　材質／仕上
レバーハンドル材質／仕上

66・74・477 型 17・19・67 型

S1 プレート
アクリル／シルバーストライプ
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T1 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S2 プレート
アクリル／メタリックブラック
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色）
軸：黄銅／シルバー色塗装

T2 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S3 プレート
アクリル／メタリックブラウン
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T3 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S4 プレート
アクリル／ダークウッド
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色）  
軸：黄銅／シルバー色塗装

T4 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S5 プレート
アクリル／ブラウンウッド
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T5 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

G1 プレート
アクリル／ゴールドストライプ
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B1 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G2 プレート
アクリル／メタリックブラック
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B2 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G3 プレート
アクリル／メタリックブラウン
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B3 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G4 プレート
アクリル／ダークウッド
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B4 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G5 プレート
アクリル／ブラウンウッド
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B5 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

（注）青枠内はオーダー対応品となっております。詳細はお問い合わせください。
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MIFARE

DTU（データ入力機）
ディスプレイ付印字機能なし 

カード発行部（横置き例）

印字機能なしカード発行部
BLE登録リーダ

（スマートフォン用）卓上型印字機能なしカード発行部

※画面はイメージです。

カード発行管理機能も備えています。
カード発行をする前にカード発行を許可するオーソリゼー
ション機能があり、フロントスタッフなど特定の人のみが
カードの発行を行うことができます。また、「いつ」「誰が」「ど
のカード発行部でどのようなカードを発行したのか」がわか
る発行履歴情報も備えています。

多彩なゲストユースに対応できます。
ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外の
フィットネスルームやプールなどの利用にも１枚のゲスト
カードできめ細かく対応できます。

ゲストカード
すべてオリジナルデザインが可能。当社にてデザインも承ります。
ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果的な広告媒体と
なります。裏面の操作説明の多言語対応、カード印字についてはご
相談ください。

管理カード
ホテルマネージャやハウスキーパが持つカードに使用します。
詳細はP58を参照ください。

PC型カード発行制御部

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。

ホテルの運用方法に応じたシステムをお選び
いただけます。
客室数、カード発行方法などホテルの運用に合わせたカード
発行部をご用意しています。置くだけでカード発行ができ
る印字機能なし発行部やディスプレイ付の発行部、スマート
フォン用のBLE登録リーダなど、最適なシステムをお選びい
ただけます。
PC型カード発行制御部には最大32台のカード発行部が�
接続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

ホテルシステムとのオンライン連動でさらに
便利に。
ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡
略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI※方式を
採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図
れます。
※APIとはApplication�Program�Interfaceの略です。

ゲストモバイル  
（「KEYMOホテルカードロック」アプリ）
部屋番号・チェックイン／アウト日時を、アプリの画面上で確認
することができます。（非表示設定も可能です。）
ホテルのオリジナルアプリへ組み込むことが可能です。
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ゲストカード

スタンバイ
カード

ハウスキーピング
ロックアウト
カード

マスターロック
アウトカード

インタロゲーション
ログカード

エラーログカード

キャンセルカード

エマージェンシー
カード マスターカード

サブマスター
カード

パッセージ
カード

マスターオーソリ
ゼーションカード

DTUカード

メンテナンス
カード

ワンショット
カード

管理用カード メンテナンス用カード ゲスト用カード

カードの種類
用途に合わせて様々な使い分けが可能です。

種類 使用者 媒体 機能

エマージェンシーカード
（EM） ホテル（マネージャ） 管理カード ・�非常時や災害時に、ホテル内すべてのカードロックを連続解錠状態にします。（サム

ターンを操作することで復旧）

マスターカード（MS） ホテル（マネージャ） 管理カード ・�ホテル内すべてのカードロックが解錠可能。（カードの解錠履歴を約130件保存�
可能）

サブマスターカード
（SMS）

ホテル
（マネージャ／ハウスキーパ） 管理カード ・�ルーム範囲、時間範囲に従いカードロックが解錠可能。（カードの解錠履歴を約130

件保存可能）

ハウスキーピングロック
アウトカード（HLO） ホテル（マネージャ） 管理カード

・�チェックアウト後に有効期限が残っているゲストカードを使用できないようにし�
ます。（ロックアウト状態）
・�ロックアウト状態でも、次にチェックインしたゲストカードでは解錠可能です。

マスターロックアウト
カード（MLO） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ゲストおよび管理者を入室できないようにします。（マスターロックアウト状態）

キャンセルカード（CL） ホテル（マネージャ） 管理カード ・ロックアウト、マスターロックアウト状態を解除します。

インタロゲーションログ
カード（IR） ホテル（マネージャ） 管理カード

・�カードロックに保存されている最新150件の操作履歴を取得します。
・�カードをPC型カード発行制御部で読み込むことにより、操作履歴を確認することが�
可能。（1枚のカードで1部屋のみ）

エラーログカード（EL） ホテル（マネージャ） 管理カード
・�カードロックに保存されている最大100件のエラー履歴を全て取得します。
・�カードをPC型カード発行制御部で読み込むことにより、エラー履歴を確認することが
可能。（1枚のカードで1部屋のみ）

パッセージカード（PS） ホテル（マネージャ）
／ゲスト 管理カード ・特定のゲストルームを連続解錠状態にします。

※ALV2JT/JR型では使用できません。

種類 使用者 媒体 機能

メンテナンスカード 
（MTA） ホテル（メンテナンス業者） ゲストカード ・工事業者用カード。（修繕作業など短時間のみ使用可能）

ワンショットカード 
（OSA）

ホテル（メンテナンス業者）
／ゲスト ゲストカード ・�指定のゲストルームを1度だけ解錠可能にします。（ゲストなどがチェックアウト後に

ゲストルーム内に忘れ物をした際などに使用）

ゲストカード 
（GUA ／ GUN） ゲスト ゲストカード／�

スマートフォン
・�一般ゲスト用カード。
・�発行時に設定された期間のみ使用可能。

スタンバイカード（STA） ホテル（マネージャ）
／ゲスト ゲストカード ・�停電等のトラブルでカード発行ができなくなった場合に、ゲストカードの代わりに使

用します。

■ オーソリゼーションカード（発行許可カード）
種類 使用者 媒体 機能

マスターオーソリ 
ゼーションカード（MA） ホテル（マネージャ） 管理カード ・�各種カードを発行する権限を持つカード。（カード発行作業時にはIDカードとして使用

されることになり、使用の際には暗証番号が必要）

※カードロックには使用しません。

■ DTUカード
種類 使用者 媒体 機能

DTU カード（DTU） ホテル（マネージャ） 管理カード ・�カードロックをDTUモードに切り替える。（カードロックのデータチェックや修正、履
歴の収集をするためにDTUを操作する際に使用）



59

マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

通行可能

通行可能

通行不可

マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

通行可能

通行可能

通行不可

〈ゲスト用エレベータ〉 〈リネン室〉 〈設備倉庫〉

マネージャ

メンテナンススタッフ

ハウスキーパ

CLEANING

通行可能

通行不可

通行不可

通行許可するゲートを指定

■ 設定イメージ

■ 画面例

従業員の名前

通行許可する期間・日時・曜日の指定

従業員用カードの発行・管理もできます。
PC 型カード発行制御部を使って、従業員の通行レベルに応じたカードを発行できます。

従業員を最大500人まで登録できます。
個別で独自に通行許可／不許可の設定ができます。

使用期間、時間も個別に設定できます。
通行可能なゲートを従業員ごとに、使用期間、時間及び曜日
を個別に設定することができます。

通行許可ゲートの変更も簡単です。
通行許可ゲートの変更もチェックボタン一つで変更可能�
です。

ゲストと混在するゲートの設定も可能です。
ゲストと混在できるゲートを40箇所、従業員専用ゲートを
100箇所まで設定することができます。



60

CCU−V3SET01型

DTU−V3SET01型

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部
カードリーダ内蔵型のコンパクトなタッチパネルディスプレイ付カード発行部です。ディスプレイ表示の簡単操作
で、カードの発行・管理を迅速に処理します。横置き・縦置きのどちらも可能ですので、フロントのスペースに�
合わせて設置いただけます。

CCU − V3SET01

DTU − V3SET01

操作の分かりやすさを徹底追及した簡単 
オペレーション。
すべての操作はメインメニュー画面から選択するのみ。ゲス
トカードやメンテナンスカードの発行を簡単操作で対応でき
ます。

操作の分かりやすさを徹底追及した簡単 
オペレーション
メインメニュー画面からアイコンで
直感的に操作ができる分かりやすさ・
簡単さを徹底追及したオペレーショ
ンを実現しています。

極めてクリアなタッチスクリーン。
10.1インチHDディスプレイを搭載。タッチパネル式ディス
プレイなので、指先ひとつで操作が可能です。
また、付属の専用バックにUSB赤外線モジュール等をすべて
まとめることができます。

内蔵バッテリーだけで終日作業が可能。
新品時、最大約8時間のバッテリー持続時間を実現しました。

カードチェックアウト（カードの無効化）が
可能です。
お客様が使用していたカードを読み込み、部屋番号を確認し
てカードを無効化することができます。

使用履歴抽出機能があります。
ALV2のカードロックに保存さ
れた使用履歴（600件）とエラー
履歴（100件）を取り出し、端末
画面で閲覧・管理が可能です。

実績のある赤外線通信。
カードロック・共用部リーダと赤外線通信でデータ設定等を
行います。

タブレット型データ入力機
液晶画面による高精細な表示と、タッチパネルによる優れた操作を実現したデータ入力機です。片手で楽に
持ち運びができます。

2019/08/01　09：30

横置き・縦置きどちらでも使用可能。
設置する場所によって横置き・
縦置きを選択できますので、
フロントのスペースに合わせ
て設置いただけます。�
※専用スタンドが標準で付属。
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火報信号

CPEV 1P

CPEV 1P

ａ

RDFLーB03H
RDFLーB03BLE（注3）
エントランスアクセス
カードリーダ

CMHLー4※※
カードリーダ制御部

ACGC100V
（D種接地）

ACGC100V
（D種接地）

BANーDS1
電気錠操作盤

ａ

CPEV－S
1.2×3Ｐ
(MAX600m)

4ゲートまで
対応可能です（注3）

※※＝01（10接点）
 02（20接点）
 03（30接点）
 04（40接点）

自動扉

■ システム構成例

RDFLーB03H ／ RDFLーB03BLE型 RDFLーB03BLES型
（近接センサ内蔵リーダ）

ａ

ａ CWHLー48L10
専用ケーブル
(10m)

ａ

ａ

ａ

接点出力：無電圧a接点×10
オプションで最大40接点

ACGC100V
（D種接地）

CMHLー4※※
カードリーダ制御部
※※＝01（10接点）
 02（20接点）
 03（30接点）
 04（40接点）

エレベータカゴ内

RDFLーB03H
RDFLーB03BLES
エレベータアクセス
カードリーダ

RDFLーB03H
RDFLーB03BLES
エレベータアクセス
カードリーダ

■ システム構成例

（注1）�植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P65を参照ください。
（注2）�リーダは直接雨のかからない軒下等に設置してください。直接雨の当たる場所には雨よけを設けるか、または周囲をシール材にてコーキング処理してください。
（注3）�通信範囲内にある全ての対象スマートフォンを認証するため、各RDFLーB03BLE間の設置距離は4m以上離してください。� � � � �

また、各RDFLーB03BLEとカードロックの設置距離は2m以上離してください。

CMHLー4※※型
（カードリーダ制御部）

写真は同梱のフレーム 
パーツを取り付けた場合

ホテルのエントランスやエレベータに設置するカードリーダです。
使用方法や設置場所によって、最適な運用を可能にする３タイプをご用意しています。
光沢ブラックフェースの高級感と、壁側を一段内側にオフセットさせて9.9mm という薄さをより一層引き立てる�
デザインが評価され、2012年度のグッドデザイン賞を受賞しました。オフセットさせた面にフレームパーツ（同梱品）
を挟み込むことで、ソリッド感のあるデザインへの展開が可能です。

【単独で設置する場合】 【複数台を近接設置する場合】

スマートフォン
通信距離
最大約2m

スマートフォン
通信距離
最大約2m

〈認証方法〉

カードをかざすカードをかざす スマートフォンを
近づける
スマートフォンを
近づける

〈認証方法〉

カードをかざすカードをかざす スマートフォンを
かざす
スマートフォンを
かざす

スマートフォン
通信距離
最大約2m

スマートフォン
通信距離
最大約2m

RDFLーB03H（カードのみ）／	
RDFLーB03BLE（カード、スマートフォン）
夜間通用口など、単独で設置する場合に最適なタイプです。カード
認証のみのRDFLーB03Hと、スマートフォンでも認証可能なRDFLー
B03BLEがあります。

RDFLーB03H（カードのみ）／	
RDFLーB03BLES（カード、スマートフォン）
エレベータなど、複数台を近接（リーダ間４m以内）で設置する場
合に最適なタイプです。RDFLーB03BLESは、内蔵された近接セン
サでスマートフォンを検知した場合のみ、スマートフォンと通信して
認証をします。

エントランス／エレベータアクセスカードリーダ
カードロックの機能をさらに広げる、充実のオプション。

2012年度
グッドデザイン賞

受賞製品
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AC100V入力

AC100V出力（省エネスイッチ）

在室信号

（本図は不在時を示す）

白
黒
黄
白
橙
黒
白

■ 内部回路

■ 外形図

■ 室内の壁に取り付け、カードロック用のカードキーを挿入／
抜去することにより室内のAC100Vの電源のON・OFFと在
室確認信号のON・OFFを行うカードホルダです。外出時に
はカードキーを抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ち
ます。

■ 客室内の使用電化製品増加に対応して接点容量は最大20Aと
しています。

■ 対応カード：カードキー� �
�� ISO準拠カード／JIS準拠カード

（注1）� �市販の 2個用スイッチボックス深型に取付できます。ビス穴用の耳
が左右になるようにして埋め込みます。

（注2）� �本製品は屋内仕様なので雨水等の水滴がかからない場所でご使用
ください。

（注3）� �スマートフォンには非対応です。別途カードをご用意いただくか、
人感センサ等で対応いただく必要があります。

SGーS06型

  AC100V  

在室信号（無電圧c接点）

  AC100V  
（専用回路）

照明器具

AC100V（最大20A）

SGーS06
省エネカードホルダ

エアコン

■ システム構成例

●��エアコンなど、AC100V切断による電源OFFが適さない機器は、省エネカードホ
ルダの在室信号（無電圧接点）を使用しての制御をお願いします。

●��定格1,000W以上の機器を接続すると、他の機器が稼働した際に合計で2,000W
（20A）を超える可能性が高まります。在室信号（無電圧接点）を使用し、別の電源
系統での制御をご検討ください。

●�一次側に必ず20Aの専用ブレーカーを設けてください。

省エネカードホルダ
カードキーを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードキーを
抜き取るので照明等の消し忘れ防止に役立ちます。

41
72.5

60

120

12
0

17

91

2mm20.3mm2

省エネカードホルダ／SGーS06

※2個用スイッチボックス深型に取付��(ビス穴用の耳が左右になるように埋め込む)
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ホテルホスト
（サーバ）

（ホテル側設備）

b b
b

b

b

c

a

AC100V

AC100V

無停電電源装置
PFー01

自動精算機
DTU（ロックデータ入力・確認用） 
DTUーV3SET01

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

AC100V

AC100V

b
c

a

aAC100V

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（注1）
発行プログラム
ソフト

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（注1）
発行プログラム
ソフト

d

　ワークステーション
（ホスト端末）

ホテルホスト
（サーバ）

API（注1）
発行プログラム
ソフト

（必要時に接続）

AC100V

ハブ HBーET1 

ハブ HBーET1 

無停電電源装置
PFー01

印字機能なしカード発行部
DWHLーV2UA2

  DTU
（ロックデータ
 入力・確認用） 
  DTUーV3SET01

PC型カード発行制御部　
PCHLー05（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV2（ソフト）

印字機能なしカード発行部
DWHLーV2UA2

a

USBケーブル

b

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

c

電源ケーブル
1m

d

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

＋
USB-LAN変換アダプタ

e

RSー232C
インタリンク・
クロスケーブル
MWAー09092L02S

AC100V

ハブ HBーET1 

※PMSメーカーとの仕様確
　認が必要です。

印字機能なしカード発行部
DWHLーV2UA2
（1号機）
※PC型カード発行制御部
　1台につき1台まで

AC
100V

AC100V

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

BLE登録リーダ
DWHLーV2BLE01

AC100V

ディスプレイ付
印字機能なしカード発行部
CCUーV3SET01

d
（必要時に接続）

bPC型カード発行制御部　
PCHLー05（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALV2（ソフト）
PCHLー05.EB05（同期通信ボード）

※オプション品

e

AC100VSTRATRUN

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーVDCR01

a

印字機能なしカード発行部
DWHLーV2UA2

a

BLE登録リーダ（注2）

DWHLーV2BLE01

a

PUSH

PUSH

■ PC 型カード発行制御方式 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー

■ API 型カード発行制御方式 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー

○ DLL 方式 
　各ワークステーションにインストール
○対応OS 
　Windows10 64bit OS

(注1）APIとは、Application�Program�Interfaceの略です。
（注2）BLE登録リーダは、Bluetooth通信でスマートフォンに鍵データを登録するための端末です。

構成は当社専用回線となります。ホテ
ルネットワークやインターネット回線
を使用する端末（およびネットワーク）
との相乗りはご相談ください。

システム構成図
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カードロック

〈ALV2JS ／ALVBJS型〉
型 式 ALV2（VB）JS＊―1（GB）注�（シリンダー付）�

＊はハンドル形状を示す。�
(注)�GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm） 36 〜38・38〜40・40〜42・42〜44・44〜46

46〜48・48〜50・50〜52・52〜54・54〜56
56〜58・58〜60・60〜62・62〜64・64〜66

材 質 ／ 仕 上 P48参照

〈ALV2JSDP ／ALVBJSDP型〉
型 式 ALV2（VB）JSDP66―1�（シリンダー付）
装着可能ハンドル 66
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm） 36 〜38・38〜40・40〜42・42〜44・44〜46

46〜48・48〜50・50〜52・52〜54・54〜56
56〜58・58〜60・60〜62

材 質 ／ 仕 上 ST・SB
防 水 性 能 JIS�C0920�保護等級2級（防滴Ⅱ型）相当

〈ALV2JM ／ALVBJM型〉
型 式 ALV2（VB）JM＊―1（シリンダー付）�

＊はハンドル形状を示す。�
(注)�シリンダーなしタイプについてはお問い合わせください。

装着可能ハンドル 17・19・50・51・52・53・55・56・57・59・64・
66・67・68・69・74・346・373・420・476

装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70
扉厚可能範囲（mm） 36 〜38・38〜40・40〜42・42〜44・44〜46

46〜48・48〜50・50〜51
材 質 ／ 仕 上 P42参照
左 右 勝 手 左右勝手あり（内開き専用）
電 源 単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃〜＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35〜85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵 埃 通常の事務室程度
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 検 知 距 離 22 〜30mm程度（注）
スマートフォン検知距離 23 〜30mm程度（注）（ALVBシリーズのみ）
スマートフォン通信距離 2m以下（注）（ALVBシリーズのみ）
対 応 扉 材 質 鋼製扉

※�木扉には対応しておりません。木扉への取り付けとなる
場合は別途お問い合わせください。

〈ディスプレイ　DPPC-02（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 504mm（W）×395mm（H）×208mm（D）
重 量 約2.8kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 約14.2W
環 境 条 件 動作温度：＋10℃〜＋35℃　20〜80％ RH

PC型カード発行制御部
〈パソコン本体　PCHL-05（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 112mm（W）×264mm（H）×263mm（D）
重 量 約4.3kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大180W以下
環 境 条 件 動作温度：＋10℃〜＋35℃　20〜80％ RH
O S Windows�10�IoT�Enterprise2016�LTSB�64bit

SFPC-INALV2（発行ソフト）がインストールされます。〈ALV2JP ／ALVBJP型〉
型 式 ALV2（VB）JP＊―1（GB）注�（シリンダー付）�

＊はハンドル形状を示す。�
(注)�GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm） 35 〜36・36〜38・38〜40・40〜42・42〜44

44〜46・46〜48・48〜50・50〜52・52〜54
54〜56・56〜58・58〜60・60〜62・62〜64
64〜66

材 質 ／ 仕 上 P50参照

〈ALV2JPDP ／ALVBJPDP型〉
型 式 ALV2（VB）JPDP66―1（シリンダー付）
装着可能ハンドル 66
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm） 35 〜36・36〜38・38〜40・40〜42・42〜44

44〜46・46〜48・48〜50・50〜52・52〜54
54〜56・56〜58・58〜60・60〜62

材 質 ／ 仕 上 ST・SB
防 水 性 能 JIS�C0920�保護等級2級（防滴Ⅱ型）相当

〈ALV2JT ／ALVBJT型〉
型 式 ALV2（VB）JT＊―1�（シリンダー付）� �

＊はハンドル形状を示す。
装着可能ハンドル 17・19・66・67・74
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 76・100
扉厚可能範囲（mm） 36 〜66
材 質 ／ 仕 上 P52参照

〈ALV2JR型〉
型 式 ALV2JR＊―1（GB）注�（シリンダー付）�

＊はハンドル形状を示す。
(注)�GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・477
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 76・100
扉厚可能範囲（mm） 36 〜66
材 質 ／ 仕 上 P54参照

〈ALV2JS／ALVBJS、ALV2JP／ALVBJP、ALV2JT／ALVBJT、ALV2JR型共通仕様〉
左 右 勝 手 左右勝手あり（内開き専用）
電 源 単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃〜＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35〜85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵 埃 通常の事務室程度
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 検 知 距 離 12mm以下（注）

スマートフォン検知距離 12mm以下（注）（ALVBシリーズのみ）
スマートフォン通信距離 2m以下（注）（ALVBシリーズのみ）

〈ALV2JSDP ／ALVBJSDP、ALV2JPDP ／ALVBJPDP型共通仕様〉
左 右 勝 手 左右勝手あり（内開き専用）
電 源 単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃〜＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35〜85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた場所

（直接雨の当たる場所では、雨避けを設けてください）
塵 埃 通常の事務室程度
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 検 知 距 離 12mm以下（注）

スマートフォン検知距離 12mm以下（注）（ALVBシリーズのみ）
スマートフォン通信距離 2m以下（注）（ALVBシリーズのみ）
（注）�カード、スマートフォンの検知距離、スマートフォンの通信距離は、環境およ

びスマートフォンの性能により変化します。

製品仕様

印字機能なしカード発行部　DWHL-V2UA2
外 形 寸 法 65mm（W）×12.8mm（H）×98mm（D）
重 量 約70g
電 源 USBポートより供給
消 費 電 力 最大328W以下
環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋50℃　10〜80％ RH（結露なきこと）
使 用 カ ー ド MIFARE
通 信 距 離 10mm以下

印字機能なしカード発行部　DWHL-V3UA01
外 形 寸 法 90mm（W）×28.8mm（H）×81mm（D）
重 量 約95g
電 源 USBポートより供給
消 費 電 力 最大200mA
環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋40℃　30〜80％ RH（結露なきこと）
使 用 カ ー ド MIFARE
通 信 距 離 10mm以下
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ディスプレイ付印字機能なしカード発行部　CCU-V3SET01
外 形 寸 法 264mm（W）×33mm（H）×133mm（D）　（本体のみ）
重 量 約1.3kg
電 源 AC100V　50/60Hz±10％（専用ACアダプタ使用）
消 費 電 力 24W
環 境 条 件 動作温湿度　0〜+35℃　20〜80％ RH　（結露なきこと）
使 用 カ ー ド MIFARE
通 信 距 離 10mm以下
O S Windows10�IoT�Enterprise�LTSB�2016�64bit
表 示 部 TFTカラー液晶　7インチワイド�

画素数800×480
入 力 部 電源操作スイッチ/タッチパネル：抵抗膜アナログ方式
外部メディア MicroUSB
外 部 I / F USB2.0準拠×2ポート　RS-232C（D-Sub9P）×1ポート

有線LAN（10/100BASE-T）×1ポート

BLE登録リーダ　DWHL-V2BLE01
外 形 寸 法 65mm（W）×105mm（H）×40.2mm（D）　（本体のみ）
重 量 約0.2kg
電 源 DC5V（USBポートより供給）
環 境 条 件 動作温度　0〜50℃
通 信 規 格 Bluetooth�Low�Energy
周 波 数 2.4GHz
スマートフォン通信距離 2m程度

※�通信距離はスマートフォンの性能および環境により変化し�
ます。

卓上型印字機能なしカード発行部　DWMS-VDCR01
外 形 寸 法 115mm（W）×51.85mm（H）×118mm（D）
重 量 約1.0kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz（専用ACアダプタ使用）
消 費 電 力 40VA以下
環 境 条 件 動作温湿度：+5〜＋40℃　20〜80％ RH（結露なきこと）

保存温湿度：−20〜＋60℃　15〜90％ RH（結露なきこと）
記録再生方式 非接触式
使 用 カ ー ド MIFARE
カ ー ド 厚 さ 0.76mm

エントランス／エレベータアクセスカードリーダ
〈制御部　CMHL―4※※〉
外 形 寸 法 374.4mm（W）×314.4mm（H）×115.2mm（D）
重 量 約6.0kg
取 付 方 法 屋内露出取付
電 源 AC100V〜AC240V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大75VA以下
接 点 出 力 無電圧a接点×10接点（オプション：最大40接点）

※オーダー対応でb接点も可
接点メーク時間�：1〜59sec設定可能
接点容量� ：DC30V　2A／AC250V　2A

環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋50℃　25〜85％ RH
� （結露・氷結なきこと）

省エネカードホルダ　SG-S06
外 形 寸 法 120mm（W）×120mm（H）×58mm（D）
重 量 約0.35kg
接 点 容 量 省エネスイッチ�：カード挿入時�AC100V出力�

AC100V�最大20A以内�
（抵抗、誘導負荷ともに）

在室確認信号� ：無電圧c接点×1接点（連続メーク）�
DC30V�0.1A以下（最小負荷：DC5V�1mA）

環 境 条 件 動作温湿度：0〜＋40℃　30〜85％RH以下（結露なきこと）
表 示 LED：緑
カ ー ド 厚 さ 0.2 〜1.6mm

〈カードリーダ部　RDFL-B03H〉
型 式 RDFL―B03H
防 水 性 能 JIS�C0920保護等級3級（防雨形）相当
カード通信距離 20mm以下

〈カードリーダ部　RDFL-B03BLE〉
型 式 RDFL―B03BLE
防 水 性 能 JIS�C0920保護等級3級（防雨形）相当
カード通信距離 20mm以下
スマートフォン通信距離 2m以下（ALVBシリーズのみ）

※リーダ間は必ず 4m以上離してください。

〈カードリーダ部　RDFL-B03BLES〉
型 式 RDFL―B03BLES
防 水 性 能 JIS�C0920保護等級3級（防雨形）相当
カード通信距離 20mm以下
センサ検知距離 近接センサ：約10cm
スマートフォン通信距離 2m以下（ALVBシリーズのみ）

〈カードリーダ部共通仕様〉
外 形 寸 法 116mm（W）×120mm（H）×45mm（D）
重 量 約0.25kg
取 付 方 法 2個用深型スイッチボックスもしくはプレートに取付
電 源 制御部より供給
環 境 条 件 動作温湿度：−5〜＋50℃　20〜90％RH（結露・氷結なきこと）

植込み型の心臓ペースメーカー、ICD（除細動器）を
装着されている方へのご注意

植込み型の心臓ペースメーカーや ICD(除細動器 )を装着されている方は、設置
されたリーダから、12cm以内に心臓ペースメーカーや ICDを近づけないように
してください。
また、これら以外の植込み型医療機器や装着型医療機器をご使用の方は、電波
による影響について医療機器製造業者等に事前にご確認ください。リーダ (発信
アンテナ )からの微弱電波が医療機器の動作に影響を与える恐れがあります。

DTU（データ入力機）　DTU-V3SET01

〈充電時（AC電源アダプタを使用）〉
電 源 AC100V〜240V　50/60Hz
消 費 電 力 24W
充 電 時 間 約4時間（電源オフ時）

（予告なく変更する場合があります）
外 形 寸 法 268mm（W）×14mm（H）×184mm（D）　（付属品なしの状態）
重 量 約0.795kg　（付属品なしの状態）
環 境 条 件 動作温湿度　-10〜＋50℃　-20〜60％ RH　（結露なきこと）
O S Microsoft�Windows�10
表 示 部 IPSディスプレイ�

画素数1280×800ドット（WUXGA）
入 力 部 電源ボタン、音量ボタン／タッチパネル式10.1インチ
外部メディア MicroSD（1スロット）（専用microSDカードを使用）
外 部  I / F USBシリアル変換ケーブル+シリアルインタリンククロスケー

ブル（有線LAN接続）
USB赤外線モジュール（カードロックとの接続時）

インジケータ 充電LED　動作中：緑色�
外部電源接続時　充電中：赤色　充電完了：消灯

〈バッテリー使用時〉
連続使用時間 最大約8時間（新品時）
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ALV2JM/ALVBJMシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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外形図・切欠図
U9ALV2JM17 ｰ 1/U9ALVBJM17 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
36～42
42～50
50～51

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT

26
30
34

36～37
37～42
42～46
46～50
50～51

L
CM
N
DP
Q

20
22
24
26
28

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

貫通穴

貫通穴

貫通穴

貫通穴

室外側切欠室内側切欠
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扉
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L寸法L寸法

扉
厚

扉
厚

扉切欠図

A矢視
配線スペース

ハンドル・丸座：A矢視図

レバーハンドル錠ユニット

リーダ制御ケースユニット

シリンダー・サムターン：A矢視図 サムターン正面図

12

28

2－M4×6皿小ねじ
2－M5×20皿ユニバーサルねじ

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

2－M4×6皿小ねじ
2－M5×20皿ユニバーサルねじ

右勝手 左勝手

鋼製扉専用品

（注1）	 切欠深さは扉中心までとなります。
（注2）	扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP66参照
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レバーハンドル形状
ALV2JS/ALVBJSシリーズ装着可能レバーハンドル寸法図

室外側室内側

扉面

室内側

扉面

扉面

室外側

室外側室内側 室外側室内側

扉面

1022 φ22

11520
135

φ
26

φ
32
67

φ
32

φ
26

135
20115

φ22

67

22 10
42
.5

13.5
135

27

121.5

12

27
12

121.5
135

13.5

42
.5

35
20

53

12411
135

φ22

56
.5

35

56
.5φ22

135
124

53

10

20

11

22

25
60

115φ
28

140

φ22

22
25

φ22

140

10

φ
28

115

60

室内側 室外側 室内側 室外側

扉面

室内側

扉面

室外側

扉面

室外側 室内側

25
15

145
122.5

43
.5

22

25

48

φ22

11
126

1022

36

70

12 113
125

125
113 12

70

36

122.5

10

145

43
.5

15

22 10

22

22

φ22

115 11
126

59
11
.5

115

10
.5

φ27
φ27

22.5 22.5

扉面

25

122.5

10

145

43
.5

15

22.5

25
15

145
122.5

43
.5

22

22.5

5.
5

3（ボタンストローク）

12

14

（注）ハンドル固定機能付478型は室内側のみです。室外側はALV2（VB）JSシリーズに設定のあるレバーハンドル（ボタンなし）になります。

17型

66型

74型

478型

19型

67型

476型

ハンドル固定機能付 478型（注）
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外形図・切欠図
U9ALV2JS478 ｰ 1/U9ALVBJS478 ｰ 1/U9ALV2JSDP66 ｰ 1/U9ALVBJSDP66 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
36～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT
G
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58～62
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寸法

バックセット70（100）

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

（注1）	 切欠深さは扉中心までとなります。
（注2）	扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
（注3）		赤線のゴムライナーはALV2JSDP、ALVBJSDPの場合。	

また、それぞれのハンドルは66型のみです。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP68参照
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レバーハンドル形状
ALV2/ALVB（ALV2JM/ALVBJM/ALV2JS/ALVBJS を除く）シリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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12 27

扉面
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145

43
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22

扉面11
.5

122.522.5

（注1）	エスカチオン形状はシリーズにより異なります。
（注2）	（　）内寸法はALV2JR、ALV2（VB）JT型の場合の寸法を示します。ハン

ドルの出寸法が他のシリーズよりも大きいため、当社製AL4Hシリーズ
等からのリプレースの際は事前に扉の軌跡（扉全開時にハンドルが壁に
干渉しないこと等）をご確認ください。干渉の恐れがある場合は出寸法が
小さいハンドルをお選びいただくか、現場にて戸当たり等を	調整してい
ただきますようお願いいたします。

（注3）	ALV2（VB）JS型のエスカチオン出寸法は室内側、室外側で異なります。	
詳細はP68を参照ください。

（注4）	ハンドル固定機能付478型および66型は室内側のみです。室外側は各シ
リーズに設定のあるレバーハンドル（ボタンなし）になります。レバーハ
ンドル装着可能一覧表よりお選びいただけます。

17型 19型 66型 67型

74型 476型

ハンドル固定機能付478型
（室内側のみ）

ハンドル固定機能付66型
（室内側のみ）

477型 478型

レバーハンドル装着可能一覧表（ALV2JM/ALVBJMを除く）
レバーハンドル

シリーズ名 17 19 66 67 74 476 477 478 ハンドル固定機能付478型 66型
ALV2(VB)JS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALV2(VB)JSDP ○
ALV2(VB)JP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALV2(VB)JPDP ○
ALV2(VB)JA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALV2(VB)JT ○ ○ ○ ○ ○
ALV2JR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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外形図・切欠図
U9ALV2JP66ｰ1	/	U9ALVBJP66ｰ1	/	U9ALV2JA66ｰ1	/	U9ALVBJA66ｰ1	/	U9ALV2JPDP66ｰ1	/	U9ALVBJPDP66ｰ1型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
35～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
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FT
G
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62～66
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1230 13
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82
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28
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〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

室内側室外側 扉切欠図
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52.5 12

φ
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5

2－M5×20皿
ユニバーサルねじ

12

2－φ8

2－M5×20皿ユニバーサルねじ

（注1）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。
（注2）赤線のゴムライナーはALV2JPDP、ALVBJPDPの場合。

室外側、扉切欠図は
ALV2JPシリーズと	
同一です。

ALV2JAシリーズの場合の室内側

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP70参照
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外形図・切欠図
U9ALV2JT67 ｰ 1/U9ALVBJT67 ｰ 1 型
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ケース深さ107（131）

28
.5

木扉を使用の場合
木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、
下記の切欠が必要となります。

室内側室外側 扉切欠図
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片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
36～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
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FT
G
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16
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60

φ32

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

（注）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP70参照
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外形図・切欠図
U9ALV2JR477 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）
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バックセット76（100）
ケース深さ107（131）

28
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木扉を使用の場合
木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、
下記の切欠が必要となります。

29
室内側室外側 扉切欠図
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2.5

t2

2－M4×12皿小ねじ
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30
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11
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16
16
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60

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

（注）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP70参照
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450
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40

216.7
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38
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39
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503.9 46.8

208

26
4

112263

PUSH

PC型カード発行制御部

液晶モニタ　DPPCー02

本体　PCHLー05
同期通信ボード（オプション品）PCHLー05.EB05

（注）本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

正面側面

外形図・切欠図

卓上型印字機能なしカード発行部

25

48 4

11
8

115

74

RSー232Cインタリンク・クロスケーブル（別売品）
全長 約2.0m

ACアダプタケーブル　全長 約1.6m（電源延長ケーブル 約2.0m付属）

751525

58
.6 66
.6

35.8

98

65

12.8

印字機能なしカード発行部

DWMSーVDCR01 DWHLーV2UA2
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印字機能なしカード発行部

USBコネクタ
（ケーブル長さ 950mm）

15°

28
.8

1
90

80
.7

DWHLーV3UA01

外形図・切欠図

DWMSーVMD02

BLE登録リーダ

DWHLーV2BLE01
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外形図・切欠図

264
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33

(3
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SD
12-24VDC
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NTEC CO

., LTD.

INPUT :

M
A

D
E

 IN
 ######

12-24V       1.9-1.0A

PT-T110KW
V-W

10M
01T03-C01

M
ODEL :

SERIAL No. :XXXXXXXXXXXXX

PESC
N

T
I

PA
S

S

Caution, hot surface

(1
14

.8
)

(167.3)264

(1
43

.1
)

(245.7)133

25°

25°

ディスプレイ付印字機能なしカード発行部

本体　CCUーV3SET01

専用スタンド取付時（青線部分）

横置き例
本体正面方向

縦置き例
本体正面方向

側面

側面
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外形図・切欠図

厚み15mm厚み9.38mm

6747

2018

14 184

26
8

DTU（データ入力機）

DTUーV3SET01

（注）本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

USB赤外線モジュール USB〜LAN変換ケーブル
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外形図・切欠図
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4－φ7×20長穴
アンカー穴

5－φ20
通線口

200×11（2箇所）
通線口
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DIP-SWの設定は電源を切った状態で行なってください。

また間違った設定をされますと、正し
電源を入れたまま設定しても正しく動

 RDFL-B03 

81

00001

制御盤 ＤＩＰ－ＳＷ　設定

ＣＭＦＬ
ＣＭＦＫ

ＣＭＨＬ
ＳＷ２：ＯＮ
ＳＷ１：ＯＮ

全てＯＦＦ（初期値）
ＳＷ１：ＯＮ　他全てＯＦＦ
ＳＷ２：ＯＮ　他全てＯＦＦ

　　　　　　　他全てＯＦＦ
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DIP-SWの設定は電源を切った状態で行なってください。

また間違った設定をされますと、正し
電源を入れたまま設定しても正しく動

 RDFL-B03 
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制御盤 ＤＩＰ－ＳＷ　設定

ＣＭＦＬ
ＣＭＦＫ

ＣＭＨＬ
ＳＷ２：ＯＮ
ＳＷ１：ＯＮ

全てＯＦＦ（初期値）
ＳＷ１：ＯＮ　他全てＯＦＦ
ＳＷ２：ＯＮ　他全てＯＦＦ

　　　　　　　他全てＯＦＦ
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±
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1
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9.9 35

7.7

壁面

エントランスアクセスカードリーダ／エレベータアクセスカードリーダ

（注1）	2個用スイッチボックス深形に取付	
（ビス穴が上下になるように埋め込む）

（注2）	赤線はフレームパーツ（同梱品）を取り付
けた場合。

（注1）	2個用スイッチボックス深形に取付	
（ビス穴が上下になるように埋め込む）

（注2）	赤線はフレームパーツ（同梱品）を取り付
けた場合。

制御部　CMHLー4※※ エントランス／エレベータアクセスカードリーダ
RDFLーB03H

エントランス／エレベータアクセスカードリーダ
RDFLーB03BLE
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外形図・切欠図
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（注１）	2個用スイッチボックス深形に取付	 	
(ビス穴が上下になるように埋め込む )	 	
背面下部にセンサ分のスペースが必要です。（青線部分）	 	
スイッチボックスによっては取り付けできない場合があります。

（注2）	赤線はフレームパーツ（同梱品）を取り付けた場合。
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ALFH ホテルカードロックの
特長
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U9ALFHJP＊−1（＊はレバーハンドル形状を示す） U9ALFHJR＊−1（＊はレバーハンドル形状を示す）

U9ALFHJP66-1型　ST仕上(ステンレスヘヤーライン)

〈室外側〉 〈室内側〉

U9ALFHJR477-1型　S1仕上(シルバー・ストライプ)

〈室外側〉 〈室内側〉

カードをかざすだけの簡単操作。
非接触式ですので、高齢者やお体の不自由な方にも簡単に操
作できます。

カードデータの新旧をすばやく判定。
カードロックには直前のカードデータが記憶されており、新し
く発行されたカードをかざすことにより、記憶されているデー
タと比較し、古いデータを更新して旧カードを無効にします。

高度な暗証システムを採用。
ゲストカードにお客様専用の暗証化されたデータをエンコー
ドする高度なシステムです。FeliCa特有の「相互認証システ
ム」及び「トランザクション鍵」を用いて通信します。

必要に応じてブザー音の出力も可能。
視覚に障がいがある方や高齢者がゲストカードを使用される
時には、ブザー音が鳴る設定にすることで、ホテルのホスピタ
リティのアップにもつながります。（カード発行時に設定でき	
ます。）

LED の点灯でお知らせします。
有効なカードがかざされるとLEDが緑色に点灯し、カード
ロックが解錠されたことを知らせます。無効なカードがかざ
されるか、あるいは操作が正しくない場合は、LEDが赤色に
点灯しエラーを表示します。

▲･緑色点灯(解錠表示) ▲･赤色点灯(エラー表示)

FeliCa 特有の高度な認証システムにより、高精度・高機能を実現。
より安全で便利にご利用いただけるホテルカードロックです。
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お客様のプライバシーを守ります。
お客様の大切なプライバシーを守るため、室内側からサム
ターンを操作しダブルロックにすると、使用中のゲストカー
ドに設定されたチェックアウト時間までは、サブマスター
カードとマスターカードでは
解錠することができなくな
ります。（常時解錠させない、	
または常時解錠させる設定も
可能です。）
非常事態が発生した場合、ダ
ブルロックはエマージェン
シーカードで解錠できます。

非常時でも安心な、アンチパニック機構。
ダブルロックにしてデッドボ
ルトを出した状態でも室内側
からはレバーハンドルを回す
だけで解錠できるアンチパ
ニック機構がついています。

室内側ハンドル固定機能付もあります。	
（オプション）
室内側レバーハンドルは通常時固定されます。ボタンを押し
ながらでないとレバーハンドルが回らないので、より高い防
犯性を確保できます。	
ダブルロック状態でもボタンを押しながらレバーハンドルを
回して解錠します。（アンチパニック機構付）
型式：	ALFHJP＊―1GB／ALFHJR＊―1GB	 	
※	ALFHJP＊―1GBの室内側ハンドルは 478型のみ、ALFHJR＊―1GBの
室内側ハンドルは 66型のみです。

ボタンを押して解錠

▲ALFHJP＊-1GB型

▲ALFHJR型の電池交換▲ALFHJP型の電池交換

交換時期もわかりやすい、乾電池式。
電源は電池式（単三アルカリ乾電池×4本）で、通常の使用で約
1年半作動が可能。交換の手間もわずかです。
また、電池が消耗してきた場合は、マスターカード／サブマス
ターカードをかざした時に、LEDが緑色に点滅し電池交換の時
期をお知らせします。この時も、ゲストカードは通常通り使用
できるので、お客様へご迷惑はおかけしません。

データ入力は赤外線通信を使用し、	 	
使用履歴も保存可能。
ルームデータ等の設定、使用履歴の収集は赤外線通信で行い
ます。

既設のホテルロックを ALFH シリーズに	
リプレースすることも可能です。
現在ご使用になっているメカニカルホテルロックをホテル
カードロックALFHシリーズに交換することも可能です。工
事内容につきましてはお問い合わせください。（P101参照）
また、AL4Hシリーズからのリプレースは、同一切欠のALFHJR
型が最適です。詳細はP86を参照ください。
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ホテルのイメージアップに一役買う、		
スタイリッシュなスタンダードデザインのホテルカードロックです。

U9ALFHJP＊−1型	（＊はレバーハンドル形状を示す。写真は U9ALFHJP66-1型）

ST仕上（ステンレスヘヤーライン） SB仕上（ステンレスバフ）

BS仕上（黄銅ヘヤーライン） YB仕上（黄銅バフ）
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478type	（亜鉛合金製）

ST SB BS YB

ST SB BS YB

T3 43 13 23

17type	（グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

74type	（黄銅製）

ST SB BS YB

476type	（亜鉛合金製）

ST SB BS YB

19type	（グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23

67type	（グリップ：強化木 / ハンドル軸：黄銅製）

ST SB BS YB

T3 43 13 23

66type	（ST, SB：ステンレス製 / BS, YB：黄銅製）

ST SB BS YB

※シリンダーなしタイプや上記以外のハンドル、BK仕上についてはご相談ください。
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６種類のプレートの組み合わせで、豊富なバリエーションをご提供します。
AL4Hシリーズと同一切欠のALFHJR シリーズはリプレースに最適です。※

U9ALFHJR＊−1型	（＊はレバーハンドル形状を示す。プレートのその他の組み合わせは P88 参照）

U9ALFHJR477−1型（S1）

U9ALFHJR477−1型（G1）

U9ALFHJR17−1型（S1）

U9ALFHJR17−1型（B1）

U9ALFHJR477−1型（S2）

U9ALFHJR477−1型（G2）

U9ALFHJR17−1型（T2）

U9ALFHJR17−1型（G2）

※	ハンドルの出寸法がAL4Hシリーズと異なりますので、事前に扉の軌跡（扉全開時にハンドルが壁に干渉しないこと等）をご確認ください。干渉の恐れがある	
場合は出寸法が小さいハンドルを選定いただくか、現場にて戸当たりなどを調整していただくようお願いいたします。
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17type	（グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

19type	（グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

67type	（グリップ：強化木 /ハンドル軸：黄銅製（塗装））

S1 T1 G1 B1

66type	（黄銅製（塗装）） 74type	（黄銅製（塗装））

S1 G1 S1 G1

477type	（アルミ合金製（塗装））

S1 G1

ホテルのオリジナルプレートを制作する	
ことも可能です。
ALFHJR型のプレート部にホテルのオリジナルデザインを	
施すことが可能です。ホテルのロゴマークや部屋番号などを
印刷できるほか、写真などフルカラー印刷の表現が可能です。
納期・価格等の詳細はお問い合わせください。

プレートの特徴。
ALFHJR型のプレートには、一般のアクリルより傷がつきに
くいハードアクリルを採用しています。

ホテルのロゴを
印刷した例

部屋番号を
印刷した例

大理石の写真を
印刷した例
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ALFHJRシリーズの仕上一覧表

仕上記号 プレート＋エスカチオン　材質／仕上
レバーハンドル材質／仕上

66・74・477型 17・19・67型

S1 プレート
アクリル／シルバーストライプ
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T1 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S2 プレート
アクリル／メタリックブラック
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色）
軸：黄銅／シルバー色塗装

T2 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S3 プレート
アクリル／メタリックブラウン
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T3 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S4 プレート
アクリル／ダークウッド
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色）  
軸：黄銅／シルバー色塗装

T4 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

S5 プレート
アクリル／ブラウンウッド
エスカチオン
ASA樹脂／シルバー色塗装

477型：アルミ／シルバー色塗装 
66、74型：黄銅／シルバー色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

T5 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／シルバー色塗装

G1 プレート
アクリル／ゴールドストライプ
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B1 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G2 プレート
アクリル／メタリックブラック
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B2 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G3 プレート
アクリル／メタリックブラウン
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B3 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G4 プレート
アクリル／ダークウッド
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B4 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

G5 プレート
アクリル／ブラウンウッド
エスカチオン
ASA樹脂／ゴールド色塗装

477型：アルミ／ゴールド色塗装 
66、74型：黄銅／ゴールド色塗装

グリップ：強化木（MW色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

B5 ー グリップ：強化木（BK色） 
軸：黄銅／ゴールド色塗装

（注）赤枠内はオーダー対応品となっております。詳細はお問い合わせください。
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PC型カード発行制御部

卓上型印字機能なしカード発行部

印字機能付スタッカ付カード発行部

ディスプレイ表示の簡単操作でカードの発行・管理を迅速に処理。

簡単なカード発行。
カードの発行はカード発行部の上にカードを置くだけの簡単
な操作です。
PC型カード発行制御部には最大10台のカード発行部が	
接続可能ですので、大規模なホテルでも充分に対応できます。

カード発行管理機能も備えています。
カード発行をする前にカード発行を許可するオーソリゼー
ション機能があり、フロントスタッフなど特定の人のみが
カードの発行を行うことができます。
また、「いつ」「誰が」「どのカード発行部でどのようなカー
ドを発行したのか」がわかる発行履歴情報も備えています。
別途、市販のプリンタを接続することで発行履歴を印刷する
ことも可能です。

多彩なゲストユースに対応できます。
ホテルゲストの宿泊期間や人数はもとより、客室以外のフィッ
トネスルームやプールなどの利用にも１枚のゲストカードでき
め細かく対応できます。

ホテルシステムとのオンラインでさらに	
便利に。
ホテルシステムと連動することによりチェックイン操作を簡
略化できます。また、ホテルシステムに組み込むAPI※方式を
採用すれば、従来の機器構成より省スペース・省配線化が図
れます。
※APIとはApplication	Program	Interfaceの略。
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ゲストカード

スタンバイ
カード

ハウスキーピング
ロックアウト
カード

マスターロック
アウトカード

キャンセルカード

エマージェンシー
カード マスターカード

サブマスター
カード

マスターオーソリ
ゼーションカード

DTUカード

メンテナンス
カード

ホテルグレイスリー新宿　様 ホテルアソシア静岡　様

〈表〉 〈裏〉

ゲストカード
ゲストカードはすべてオリジナルデザインが可能。当社にてデザインも承ります。ホテルのロゴやコメントなどを盛り込めば、効果
的な広告媒体となります。裏面の操作説明は多言語に対応可能ですので、ご相談ください。

カードの種類
用途に合わせて様々な使い分けが可能です。

管理用カード メンテナンス用カード ゲスト用カード

種類 使用者 機能

エマージェンシー
カード（EM）

ホテル
（マネージャ）

・	非常時や災害時に、ホテル内すべての
カードロックを連続解錠状態にしま
す。（サムターンを回すことで復旧）

マスター
カード（MS）

ホテル
（マネージャ）

・	ホテル内すべてのカードロックが解
錠可能。（カードの解錠履歴を約
130件保存可能）

サブマスター
カード（SMS）

ホテル
（マネージャ
／ハウスキー
パ）

・	ルーム範囲、時間範囲に従いカード
ロックが解錠可能。（カードの解錠
履歴を約130件保存可能）

ハウスキーピング
ロックアウト
カード（HLO）

ホテル
（マネージャ）

・	チェックアウト後に有効期限が残って
いるゲストカードを使用できないよう
にします。（ロックアウト状態）
・	ロックアウト状態でも、次にチェック
インしたゲストカードでは解錠可能	
です。

マスターロック
アウトカード
（MLO）

ホテル
（マネージャ）

・	ゲストおよび管理者を入室できないよ
うにします。（マスターロックアウト
状態）

キャンセル
カード（CL）

ホテル
（マネージャ）

・	ロックアウト、マスターロックアウト
状態を解除します。

■	オーソリゼーションカード（発行許可カード）
種類 使用者 機能

マスターオーソリ	
ゼーションカード
（MA）

ホテル
（マネージャ）

・	各種カードを発行する権限を持つカー
ド。（カード発行作業時にはIDカード
として使用されることになり、使用の
際には暗証番号が必要）

※カードロックには使用しません。

■	DTUカード
種類 使用者 機能

DTUカード
（DTU）

ホテル
（マネージャ）

・	カードロックをDTUモードに切り替
える。（カードロックのデータチェック
や修正、履歴の収集をするためにDTU
を操作する際に使用）

種類 使用者 機能

メンテナンス	
カード（MT）

ホテル
（メンテナンス

業者）
・	工事業者用カード。（修繕作業など	
短時間のみ使用可能）

ゲストカード	
（GUC） ゲスト

・	一般ゲスト用カード。
・	発行時に設定された期間のみ使用	
可能。

スタンバイ
カード（STC）

ホテル
（マネージャ）
／ゲスト

・	停電等のトラブルでカード発行ができ
なくなった場合に、ゲストカードの	
代わりに使用します。
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火報信号

CPEV 1P

CPEV 1P
ａ

ａ

ALFHEVU.DS2
エントランスアクセス
カードリーダ

AL5HEVU.C※※
カードリーダ制御部

ACGC100V
（D種接地） ACGC100V

（D種接地）

ａ

CPEV－S
1.2×4Ｐ
(MAX600m)

4ゲートまで
対応可能です。

※※＝01（10接点）
 02（20接点）
 03（30接点）
 04（40接点）

自動扉

BANーDS1
電気錠操作盤

■システム構成例

ALFHEVU.DS2型 
（エントランスアクセスカードリーダ）

カードロックの機能をさらに広げる、充実のオプション。

エントランスアクセスカードリーダ
客室のカードキーで夜間通用口等を解錠し、ホテル内に入るためのシステムです。

SG-S06型 
（省エネカードホルダ）

（注）	植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注意は、P65を参照ください。

（注2）	エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体（ALFHEVU.DB2）と	
カバープレート（RDVH-B02.CWHもしくはRDVH-B02.CBK）をセットでご手配ください。

ａ

ａ 専用ケーブル
(10m)

ａ

ａ

ａ

接点出力：無電圧a接点×10
オプションで最大40接点

ACGC100V
（D種接地）

ALFHEVU.DB2
RDVFーB02.C※※
エレベータアクセス
カードリーダ

AL5HEVU.C※※
カードリーダ制御部
※※＝01（10接点）
 02（20接点）
 03（30接点）
 04（40接点）

エレベータカゴ内

■システム構成例

ALFHEVU.DB2型 
（エレベータアクセスカードリーダ本体）

RDVH-B02.CWH 
（白色カバープレート）

RDVH-B02.CBK 
（黒色カバープレート）

エレベータアクセスカードリーダ
エレベータにカードリーダを設置することにより、該当するカード以外では止まることのできない不停止階を設けることができます。	
VIPフロア等に有効です。

（注1）	植込み型心臓ペースメーカーまたはICDを装着されている方へのご注
意は、P65を参照ください。

省エネカードホルダ
カードキーを客室内のカードホルダに入れて、客室内の電源をONにするシステムです。外出時にはカードキーを抜き取るので照明
等の消し忘れ防止に役立ちます。

■システム構成例

  AC100V  

在室信号（無電圧c接点）

  AC100V  
（専用回路）

照明器具

AC100V（最大20A）

SGーS06
省エネカードホルダ

・エアコンなど、AC100V切断による電源OFFが適さない機器は、
　省エネカードホルダーの在室信号（無電圧接点）を使用しての制御をお願いします。
・定格1,000W以上の機器を接続すると、他の機器が稼働した際に合計で2,000W（20A）
　を超える可能性が高まります。在室信号（無電圧接点）を使用し、別の電源系統での制御
　をご検討ください。

エアコン

●	エアコンなど、AC100V切断による電源OFFが適さない機器は、省エネカードホルダの在室信号
（無電圧接点）を使用しての制御をお願いします。
●	定格1,000W以上の機器を接続すると、他の機器が稼働した際に合計で2,000W（20A）を超える	
可能性が高まります。在室信号（無電圧接点）を使用し、別の電源系統での制御をご検討くだ	
さい。

●	一次側に必ず20Aの専用ブレーカーを設けてください。
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ホテルホスト
（サーバ）

（ホテル側設備）

f

b

b
b

b

c b

a

a

aa

eａａ

モ
デ
ム

モ
デ
ム

AC
100V

AC
100V

AC100V

AC100V

AC100V

AC100VAC100V

AC100V AC100V AC100V

AC
100V

AC100V

PC型カード発行制御部　
PCHLー05（PC本体）
DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALFH1（ソフト）
PCHLー05.EB05（同期通信ボード）

無停電電源装置
PFー01

LAN変換アダプタ
CVー23ET2

操作表示部
SSDWー03

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

LAN変換アダプタ
CVー23ET2

LAN変換アダプタ
CVー23ET2

ACアダプタ（別売品）
AL5HACAD01

操作表示部
SSDWー03
ACアダプタ（別売品）
AL5HACAD01

操作表示部
SSDWー03
ACアダプタ（別売品）
AL5HACAD01

a

AC100V

LAN変換アダプタ
CVー23ET2

STRATRUN STRATRUN

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

STRATRUN

b
c

a
AC100V

aAC100V

　ワークステーション
（ホスト端末）

API（※）
発行プログラム
ソフト

※APIとは、Application Program Interfaceの略です。

a

STRATRUN

STRATRUN STRATRUN STRATRUN

a
AC100V

　ワークステーション
（ホスト端末）

a
AC100V

　ワークステーション
（ホスト端末）

ホテルホスト
（サーバ）

必要台数分
（ワークステーション数に依存）

API（※）
発行プログラム
ソフト

API（※）
発行プログラム
ソフト

（必要時に接続）

（必要時に接続）

※オプション品

AC100V
AC100V

AC100V

ハブ HBーET1
無停電電源装置
PFー01 b

LAN変換
アダプタ
CVー23ET2

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

  DTU
（ロックデータ入力・確認用） 
  AL5HDTU1
ACアダプタ（別売品）
AL5HACAD01

PC型カード発行制御部　
PCHLー05（PC本体）／DPPCー02（液晶モニタ）
SFPCーINALFH1（ソフト）

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

卓上型印字機能なしカード発行部
DWMSーFDCR01

AC100V

ハブ HBーET1

AC100V 印字機能付スタッカ付カード発行部
DWMSーFMDS02

  DTU
（ロックデータ入力・確認用） 
  AL5HDTU1
ACアダプタ（別売品）
AL5HACAD01

a

RSー232C
インタリンク・
クロスケーブル
MWAー09092L02S

b

LANケーブル
（CAT 5e以上）
MAX 100m

c

電源ケーブル（付属）
1m

d

ホスト通信用
専用ケーブル

1m

e
RSー232Cケーブル
（発行部付属）

0.8m

PUSH

PUSH

自動精算機
（連動も可能です）

構成は当社専用回線となり
ます。ホテルネットワークや
インターネット回線を使用
する端末（およびネットワー
ク）との相乗りはご相談くだ
さい。

■PC型カード発行制御方式	 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー

■API型カード発行制御方式	 ーホテルホストとのオンライン運用の構成例ー
○DLL 方式	
　各ワークステーションにインストール
○対応OS	
　Windows10	64bit	OS

システム構成図
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カードロック 操作表示部　SSDW-03
〈ALFHJP型〉
型 式 ALFHJP＊-1（GB）注	（シリンダー付）

＊はハンドル形状を示す。
(注)	GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・476・478
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 70・100
扉厚可能範囲（mm） 35 〜36・36〜38・38〜40・40〜42・42〜44

44〜46・46〜48・48〜50・50〜52・52〜54
54〜56・56〜58・58〜60・60〜62・62〜64
64〜66

材 質 ／ 仕 上 P84参照

〈ALFHJR型〉
型 式 ALFHJR＊-1（GB）注	（シリンダー付）

＊はハンドル形状を示す。
(注)	GBはハンドル固定機能付を示す。

装着可能ハンドル 17・19・66・67・74・477
装着可能シリンダー U9
バックセット（mm） 76・100
扉厚可能範囲（mm） 36 〜66
材 質 ／ 仕 上 P86参照

〈カードロック共通仕様〉
左 右 勝 手 左右勝手あり（内開き専用）
電 源 単3形アルカリ乾電池×4本
電 池 寿 命 約1年半（1日10回操作した場合）
環 境 条 件 動作温度：0℃〜＋40℃（結露なきこと）

使用周囲湿度：35〜85％ RH
設 置 場 所 直射日光を避けた風雨にさらされない場所
塵 埃 通常の事務室程度
カ ー ド 検 知 距 離 12mm以下

卓上型印字機能なしカード発行部　DWMS-FDCR01
外 形 寸 法 115mm（W）×51.85mm（H）×118mm（D）
重 量 約1.0kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz（専用ACアダプタ使用）
消 費 電 力 40VA以下
環 境 条 件 動作温湿度：＋5℃〜＋40℃　20〜80％ RH（結露なきこと）

保存温湿度：-20℃〜＋60℃　15〜90％ RH（結露なきこと）
記録再生方式 非接触式
使 用 カ ー ド FeliCaカード
カ ー ド 厚 さ 0.76mm

外 形 寸 法 110mm（W）×200mm（H）×50.5mm（D）
重 量 約0.5kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大30VA以下
環 境 条 件 動作温湿度：＋5℃〜＋40℃　30〜80％ RH（結露なきこと）

保存温湿度：-20℃〜＋60℃　15〜90％ RH（結露なきこと）
キ ー 25キー（テンキー、ファンクションキーなど）
表 示 仕 様 LCDタイプ
表 示 文 字 数 16文字×2行

印字機能付スタッカ付カード発行部　DWMS-FMDS02
外 形 寸 法 130mm（W）×214mm（H）×507mm（D）
重 量 約6.6kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 動作時／50W、待機時／10W
環 境 条 件 動作温湿度：＋5℃〜＋35℃　20〜60％ RH（結露なきこと）
使 用 カ ー ド FeliCaロイコリライトカード
カ ー ド 厚 さ 0.76mm

〈印字仕様〉
印 字 方 式 感熱印字方式　ドットピッチ（縦・横）0.125mm
印字文字寸法 全角：24×24ドット（1文字）／半角：12×24ドット（1文字）
印 字 領 域 最大72mm×39mm
印字装置寿命 30万回（注）

ストック枚数 0.76mmカード　100枚
スタッカ寿命 10万回
投出機構寿命 10万回
（注）	使用環境により消耗度は著しく異なりますので、基本的に消耗品として扱っ

てください。また、発行数（約200枚毎）により、付属のクリーニングキット
を使用したクリーニングが必要となります。

省エネカードホルダ　SG-S06
外 形 寸 法 120mm（W）×120mm（H）×58mm（D）
重 量 約0.35kg
接 点 容 量 省エネスイッチ	 ：カード挿入時	AC100V出力	

AC100V	最大20A（抵抗、誘導負荷ともに）
在室確認信号	 ：無電圧c接点×1接点（連続メーク）	
DC30V	0.1A以下（最小負荷：DC5V	1mA）

環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋40℃　30〜85％ RH（結露なきこと）
表 示 LED：緑
カ ー ド 厚 さ 0.2mm〜1.6mm

エントランスアクセスカードリーダ／エレベータアクセスカードリーダ
〈制御部　AL5HEVU.C※※〉
外 形 寸 法 376mm（W）×316mm（H）×115mm（D）
重 量 約3.0kg
取 付 方 法 屋内露出取付
電 源 AC100V〜AC240V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大50VA以下
接 点 出 力 無電圧c接点×10接点（オプション：最大40接点）

接点メーク時間	 ：1〜99sec設定可能
接点容量	 	 ：DC30V　2A／AC250V　2A

環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋40℃　25〜85％ RH（結露なきこと）

〈カードリーダ部　ALFHEVU.DS2（エントランスアクセスカードリーダ）〉
外 形 寸 法 121mm（W）×184mm（H）×68.8mm（D）
重 量 約0.3kg
取 付 方 法 3個用スイッチボックスに取付（縦設置用・横設置用パネル同梱）
電 源 制御部より供給
環 境 条 件 動作温湿度：-5℃〜＋50℃　20〜80％ RH（結露・氷結なきこと）

〈カードリーダ部　ALFHEVU.DB2（エレベータアクセスカードリーダ）〉
外 形 寸 法 90mm（W）×115mm（H）×70mm（D）
重 量 約0.2kg
取 付 方 法 プレートに取付（エレベータかご内）
電 源 制御部より供給
環 境 条 件 動作温湿度：-5℃〜＋50℃　20〜80％ RH（結露・氷結なきこと）
●	エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体（ALFHEVU.DB2）と	
カバープレート（RDVH-B02.CWHもしくはRDVH-B02.CBK）をセットでご手配ください。

製品仕様

外 形 寸 法 110mm（W）×200mm（H）×50.5mm（D）
重 量 約0.5kg

DTU　AL5HDTU1

〈充電時（AC電源アダプタを使用）〉
電 源 AC100V〜AC240V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大30VA以下
充 電 時 間 48時間以上
●ACアダプタ型式：AL5HACAD01

〈バッテリー使用時〉
連続使用時間 約3時間
環 境 条 件 動作温湿度：0℃〜＋50℃　35〜85％RH以下（結露なきこと）
キ ー 25キー（テンキー、ファンクションキーなど）
表 示 仕 様 LCDタイプ
表 示 文 字 数 16文字×2行
シ リ ア ル 
通 信 ポ ー ト 2

赤 外 線 通 信
（IrDA）ポート 1

※本仕様は予告なく変更する場合があります。

PC型カード発行制御部
〈パソコン本体　PCHL-05（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 112mm（W）×264mm（H）×263mm（D）
重 量 約4.3kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 最大180W以下
環 境 条 件 動作温度：＋10℃〜＋35℃　20〜80％ RH
O S Windows	10	IoT	Enterprise2016	LTSB	64bit

SFPC-INALFH（発行ソフト）がインストールされます。
〈ディスプレイ　DPPC-02（予告なく変更する場合があります）〉
外 形 寸 法 504mm（W）×395mm（H）×208mm（D）
重 量 約2.8kg
電 源 AC100V±10％　50Hz/60Hz
消 費 電 力 約14.2W
環 境 条 件 動作温度：＋10℃〜＋35℃　20〜80％ RH
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（注1）	エスカチオン形状はシリーズにより異なります。
（注2）	（　）内寸法はALFHJR型の場合の寸法を示します。ハンドルの出寸法

が他のシリーズよりも大きいため、当社製AL4Hシリーズ等からのリプ
レースの際は事前に扉の軌跡（扉全開時にハンドルが壁に干渉しないこ
と等）をご確認ください。干渉の恐れがある場合は出寸法が小さいハンド
ルをお選びいただくか、現場にて戸当たり等を	調整していただきますよ
うお願いいたします。

（注3）	ハンドル固定機能付478型および66型は室内側のみです。室外側は各シ
リーズに設定のあるレバーハンドル（ボタンなし）になります。レバーハ
ンドル装着可能一覧表よりお選びいただけます。

17型 19型 66型 67型

74型 476型

ハンドル固定機能付478型
（室内側のみ）

ハンドル固定機能付66型
（室内側のみ）

477型 478型

レバーハンドル装着可能一覧表
レバーハンドル

シリーズ名 17 19 66 67 74 476 477 478 ハンドル固定機能付
478型 66型

ALFHJP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ALFHJR ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レバーハンドル形状
ALFH シリーズ装着可能レバーハンドル寸法図
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片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）

扉厚（ ～ ）
35～42
42～50
50～58
58～66

未
満

以
上

両 開 き 扉 用
記号 L寸法 扉厚（ ～ ）未満以

上 記号 L寸法
DP
ER
FT
G

26
30
34
38

35～37
37～42
42～46
46～50
50～54
54～58
58～62
62～66

L
CM
N
DP
Q
ER
S
FT

20
22
24
26
28
30
32
34

26
2

26
0

10
2.

5
34

28

22

85
13

6
72

.5

15
2.

5

20
3.

2

18
4.

1

16
4

10
7.

5
19

.6

77
52

74
.6

85
.6

22
28

24
6

19

20

12.5

21

19
.6

30
.5

50
65

44

69.
55

9.
55

バックセット
70（100）

ケース深さ114（144）

69
77

65
14

4
21

17
.1

30
35

50
34

60

φ20
室内側のみ

φ20
室外側のみ

φ15
φ38

2-φ8

φ10

R15

26

25

22

27
11.5

扉厚 22

14

13

14

寸法

89
30

23
3

12
4

9.
5

10
5

9.
5

31
35

11
8

8

9.5

17
26

15 L

t2
.5

24

4.5

6.
5

φ

42.5

27

22

52.5 12

13
.5

12
1.

5
13

5

皿ユニバーサルねじ2－M5×20

2－M5×20皿
ユニバーサルねじ

12

室外側 室内側扉切欠図

〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

外形図・切欠図
U9ALFHJP66 ｰ 1 型

（注）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP94参照
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外形図・切欠図
U9ALFHJR477 ｰ 1 型

片 開 き 扉 用
●扉厚によるストライクのL寸法（単位mm）
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ケース深さ107（131）
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木扉を使用の場合
木扉の場合は上記の扉切欠図の切欠と併せ、
下記の切欠が必要となります。
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室内側室外側 扉切欠図
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〈左右勝手の見方〉

右勝手 左勝手

丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て右側に見える……右勝手
丁番の軸が扉の開く（室内）側から見て左側に見える……左勝手

左右勝手は、下記のようにご指示ください。

丁番 丁番

〈室外側〉

〈室内側〉

（注）扉と枠のチリ寸法は6mm以内としてください。

本図は内開き左勝手の場合
レバーハンドル形状はP94参照
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外形図・切欠図

PC型カード発行制御部

液晶モニタ　DPPCー02

本体　PCHLー05　　
同期通信ボード（オプション品）PCHLー05.EB05

（注）本製品は品質保持のため予告なく変更することがあります。

正面側面
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RSー232Cインタリンク・クロスケーブル（別売品）
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ACアダプタ
ケーブル全長　約1.8m

RS－232Cインタリンク・クロスケーブル（別売） 約2.0m

卓上型印字機能なしカード発行部

DWMSーFDCR01

操作表示部:SSDW-03 ／DTU:AL5HDTU1

AL5HACAD01
ACアダプタ（別売品）
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制御部　AL5HEVU.C※※ エレベータアクセスカードリーダ 
ALFHEVU.DB2＋RDVHーB02.CWH/CBK

エントランスアクセスカードリーダ 
ALFHEVU.DS2

（注）		赤線は3個用スイッチボックス（スイッチカバー付）に取り付けた場合	 	
(JIS	C8340）

（注）		エレベータアクセスカードリーダをご発注の際は、カードリーダ本体
（ALFHEVU.DB2）とカバープレート（RDVH-B02.CWHもしくはRDVH-B02.
CBK）をセットでご手配ください。

（注）		２個用スイッチボックス深型に取付（ビス穴用の耳が左右になるように埋め
込む）

省エネカードホルダ

SGーS06
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現在ご使用中の当社製磁気カードロックを非接触型カードロックに
交換できます。

写真はALV2(VB)JTシリーズ 写真はALV2JRシリーズ

AL4H/AL5Hシリーズ

ALV2（VB）JTシリーズ

ALV2JRシリーズALV3JP、V3HTJPシリーズ
ALV2（VB）JPシリーズ

SMART EXCHANGE
現在ご使用中の磁気カードロックが最新の非接触カードロックに。

すぐに、静かに交換 ※錠種によっては追加工が必要です。
扉への追加工が不要であれば、作業時間が短く（平均20分／
室）作業音も少ないため、ホテルの稼働への影響を最小限に
抑えることができます。

利便性と耐久性の向上
非接触型のため、カードをかざすだけの簡単操作です。また、
磁気カードロックに比べ、摩耗、異物混入などの心配がない
ので、故障が軽減され、カードロックの利便性と耐久性が	
向上します。

ホテルのオリジナルデザインも可能
ALV2（VB）JT・ALV2JRシリーズのプレートにはオリジナル
デザインが施せます。ホテルのロゴマークやお好みの図柄な
どを印刷したり、写真によるフルカラー印刷も可能です。

オリジナルプレートデザイン例
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ホテルカードロックのリプレースに関する疑問にお答えします。

カードロックに取り替える際は客室扉の交換も必要ですか？
いいえ、必要ありません。扉にカードロック用の追加工をすることにより取付可能です。

工事期間中もホテルを営業できますか？
ホテル様の運営状況に添ったリプレース工事のスケジュールをご提案させていただきます。

コストはどのくらいかかりますか？
客室1室あたり、約6万円〜です。詳細は担当営業にお問い合わせください。
（上記はカードロックとその取替費用の概算価格です。発行機およびカード等の費用は含まれておりません。）

※上記内容は、既設の諸条件により異なりますのでご了承ください。

詳細は当社までお問い合わせください

キーからカードへのアップグレード
メカニカルホテルロックも非接触カードロックにリプレースができます。
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ゲストに「いつ来ても安心。」と感じて  

高度な客室管理、セキュリティ管理でホテル・オートメーションをサポートする美和ホテルカードロックシステム。	
しかし、不特定多数の人が毎日のように出入りするホテルでは、どんな優れたシステムもそのままでは万全とは	
いえません。美和ロックでは、ホテルカードロックシステムを常にベストな状態に保つ、「保守契約」をお勧めして	
います。
ゲストが快適にお過ごしいただけるために、また、より一層の顧客サービスを実現するために、定期点検と故障	
修理がセットされた「保守契約」をぜひご検討ください。

■	入室・退室ができなくなり、ゲストに大きな迷惑がかかります。
■	万一の災害時に避難できなくなると、人命にも関わってきます。
■	盗難など犯罪の発生を招き、補償問題が生じます。

より高い安心と安全を生み出す保守契約

もしもロックシステムに故障が発生したら…？

こんなトラブル防止に、保守契約をおすすめします。

…
…

…
…

カードが発行ができない！
チェックイン時にフロントでカード
発行機が故障してしまったら…？

フロントで…
客室が解錠できない！
ゲストが入室しようとしたとき、
カードロックが故障していたら？

客室で…

目的のフロアに停まらない！
エレベータリーダが故障して、
宿泊階に行くことができなくなったら？

エレベータで…
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いただけるホテルサービスをサポート

●	高いスキルを持つ専門スタッフが迅速に対応します。
●	各客室のカードロックを個々に点検整備します。
●	万一の故障の場合でも優先的に修理対応します。
●	修理時の出張費・作業費は無償です。（営業時間内）＊

●	突発的な故障や事故に速やかに対応します。
●	予定外の故障による修理費用を削減できます。
●	予算や保守計画が立てやすくなります。
●	24時間365日無休対応窓口により、夜間も安心です。＊

保守契約には多くのメリットがあります！

《 保守点検の対象 》

《 ホテルカードロック保守点検作業内容 》＊

カード発行機
（カード発行PC、カードリーダ）

エレベータアクセスカードリーダ

ホテルカードロック
（錠前、基板、カードリーダ、電池ボックス、コネクタなど）

エントランスアクセスカードリーダ

項目 チェック内容および状況 点検を行わないと…

1 交換 電池 電池が消耗し、カードでの解錠ができなくなります。

2 ネジの緩みおよび取付状態確認
シリンダー、ケース、ラッチボルト、トリガー、フロント、
ストライク、インジケータ、電池ボックス、基板、リーダ 有効なカードをかざしても解錠できなくなります。

3 データチェック ロックデータの調整 時刻データがズレ、カードでの解錠ができなくなります。

4 動作確認 扉開閉による自動施錠確認 扉が閉まっても、自動施錠しなくなります。

5 動作確認（開扉時確認）
ノブまたはレバー、施解錠（キー）、施解錠（サムターン）、
デッドボルト、ラッチボルト、トリガーボルト、
エラーLED（赤）、解錠LED（緑）、インジケータ

有効なカードをかざしても解錠できなくなります。

6 動作確認（閉扉時確認）
ノブまたはレバー、自動施錠、施解錠（手動）、
解錠（マスター・メイド・エマージェンシー等の各カード）有効なカードをかざしても解錠できなくなります。

私たちに
お任せください!!

カードリーダ

電池ボックス／電池

＊は契約内容によって異なります。
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保守点検の内容はどんなものですか？
ホテルカードロックの電池交換、データチェック、断線確認
などを行います。カード発行機では、発行動作確認、ローラー
などの清掃を行います。（機種によって異なります）

点検回数はどのように決めるのですか？
セキュリティシステム内容、使用年数、使用頻度に応じて、	
年1〜2回の回数をお客様とご相談の上決定いたします。

保守契約の料金はいくらでしょうか？
お打ち合わせの上、点検表と料金表に基づいた見積書を	
お出しします。

保守契約中の故障はどうなるのですか？
保守契約のお客様には、万一の故障の場合速やかに対応させ
ていただきます。さらに、故障が外的要因や消耗・劣化による
場合、またはお客様の責任によって起因するもの以外は、出張
費・作業費を無償*とさせていただきます。	 	 	
（故障した部品に関しては有償になります）

夜間にトラブルが発生した場合でも対応 
できますか？
24時間365日、無休で窓口がお応えいたします。*

今まで問題なく動いていましたが、  
それでも点検は必要ですか？
現在正常に作動していても、扉の歪みや通線の損傷、部品の
経年劣化などにより、突然動かなくなることもありますの
で、点検は必要と考えます。システムの状態を把握すること
で不具合の発生にも迅速に対応でき、システムを長くお使い
いただけます。

＊ご契約内容によって異なりますので、詳細はお問い合わせください。

保守契約・保守点検について
保守点検についての様々な疑問にお答えします。

詳細は当社までお問い合わせください
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廃止製品名 廃止時期 代替製品 追加切欠（要／不要） 備考

ALHシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 2015年8月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ ALV2JR/JT、ALFHJR型の場合	

：必要（既存切欠隠し別途必要） 2015年8月末製造中止

AL2Hシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 2015年8月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ ALV2JR/JT、ALFHJR型の場合	

：必要（既存切欠隠し別途必要） 2015年8月末製造中止

AL3Hシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 1991年12月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ ALV2JR/JT、ALFHJR型の場合	

：不要 2015年8月末製造中止

AL4Hシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 2006年9月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ ALV2JR/JT、ALFHJR型の場合	

：不要 2020年12月末製造中止

AL5Hシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 2017年3月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ

AL5HJP/JA型の場合：JP/JA型に限り不要
AL5HB型の場合：JR/JT型に限り不要
※その他の組み合わせは必要

2027年3月末製造中止予定

AWHシリーズすべて	
（ロック、発行システム） 2006年9月末 ALV3／ALV2シリーズ 必要 2016年1月末製造中止

ALPEHシリーズすべて	
（ロック、発行システム） 2015年3月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ ALV3JP、ALV2JP、ALFHJP型の場合	

：不要 2025年3月末製造中止予定

ALFH用スタッカなしカード発行部
（DWMS−FMD01） 2012年2月末

印字機能なしカード発行部
（DWMS−FDCR01）
スタッカ付カード発行部	
（DWMS−FMDS02

— —

ALFH用スタッカ付カード発行部	
（DWMS−FMDS01） 2012年2月末

印字機能なしカード発行部
（DWMS−FDCR01）
スタッカ付カード発行部	
（DWMS−FMDS02

— —

ALV3／ALV2用印字機能付スタッカ付
カード発行部（DWMS−VMD12）

在庫終了次第	
廃止 — — —

ALV3／ALV2用印字機能付スタッカなし
カード発行部（DWMS−VMD02）

在庫終了次第	
廃止 — — —

ALVHシリーズすべて	
（ロック、発行システム、共用部システム） 2015年3月末 ALV3／ALV2／ALFHシリーズ 既存品と同型（JP/JR）の場合	

：不要 2025年3月末製造中止予定

ALV2用ディスプレイ付印字機能なし	
カード発行部（CCU−V2SET01） 2015年11月末 ディスプレイ付き印字機能なし

カード発行部（CCU−V3SET01） — 2015年11月末製造中止

ALV3／ALV2用ディスプレイ付印字機能なし	
カード発行部（CCU−V2SET02）

在庫終了次第	
廃止

ディスプレイ付き印字機能なし
カード発行部（CCU−V3SET01） — —

ALV2用データ入力機	
（DTU−V2SET01） 2015年11月末 データ入力機（DTU−V3SET01） — 2015年11月末製造中止

ALV2用データ入力機	
（DTU−V2SET02） 2018年2月末 データ入力機（DTU−V3SET01） — 2018年2月末製造中止

ALV2用データ入力機	
（DTU−V2SET03） 2021年5月末 データ入力機（DTU−V3SET01） — 2021年5月末製造中止

ALV2用データ入力機	
（DTU−V2SET04）

在庫終了次第	
廃止 データ入力機（DTU−V3SET01） — —

PC型カード発行制御部ーPC本体
（PCHL−01） 2015年5月末 PC型カード発行制御部ーPC本体

（PCHL−05） — —

PC型カード発行制御部ーPC本体
（PCHL−03） 2019年9月末 PC型カード発行制御部ーPC本体

（PCHL−05） — 2019年9月末製造中止

PC型カード発行制御部ー同期通信ボード
（PCHL−01.EB03） 2017年3月末 PC型カード発行制御部ー同期通信ボード

（PCHL−03.EB04） — 2017年3月末製造中止

PC型カード発行制御部ー同期通信ボード
（PCHL−03.EB04）

在庫終了次第	
廃止

PC型カード発行制御部ー同期通信ボード
（PCHL−05.EB05）
※PCHL−05でのみ動作可

— —

LAN変換アダプタ（CV−23ET1） 2014年10月 LAN変換アダプタ（CV−23ET2） — —

MCH 2018年3月末 ALV2JTシリーズ等 必要 2028年3月末製造中止予定	
（カードは除く）

（注）リプレースに関する詳細は、当社にお問い合わせください。

廃止製品一覧
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交通のご案内
場　　　所／ 東京都港区芝3丁目1番12号　赤羽橋際	

　　　	美和ロック本社2階
ご利用時間／ 午前10時〜12時　午後1時〜5時（土、日、祝日は休み）※臨時休館の場合があります。
交　　　通／ 地下鉄都営大江戸線赤羽橋駅下車　赤羽橋口より徒歩3分	

	 地下鉄都営三田線芝公園駅下車　A2出口より徒歩5分	
	 JR田町駅下車　徒歩の場合／	西口より15分	
	 	 バスの場合／	東口より『ちぃばす』六本木ヒルズ方面行　赤羽橋南下車　徒歩1分

関西支店内と中部支店内にもショールームがございます。

ハンズフリー入館　体験エリア

システム製品　体験エリアスマートホーム体験エリア

プッシュオープンバー　体験エリア 開力軽減効果　体験エリア

東京ショールーム
当社は東京にショールームを開設しております。ショールームでは、商品をすべて手にとってご検討いた	
だけるように、錠前や建築金物など、当社商品を建物の種類ごとに常時400点を分類展示しております。	
さらに、ホテルカードロックシステム、住宅用電気錠システム等の実動モデルなども併設しておりますので、
是非お越しください。
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 本　社 東　京 東京都港区芝3丁目1番12号 〒105-8510
 支　店 横　浜 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目13番15号 〒240-0042
  北　陸 石川県金沢市東力4丁目200番地 〒921-8015
  中　部 愛知県名古屋市千種区千種3丁目37番13号 〒464-0858
  関　西 大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号 〒540-0037
  九　州 福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号 〒810-0074
 営業所 札　幌 北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号 〒060-0042
  仙　台 宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号 〒980-0811
  広　島 広島県広島市西区小河内町2丁目1番33号 〒733-0025
  高　松 香川県高松市今里町2丁目10番地20 〒760-0078
  沖　縄 沖縄県那覇市泊3丁目1番23号 〒900-0012
 工　場 伊 勢・玉 城・盛 岡・川 崎

https://www.miwa-lock.co.jp


